
Abmessungen Dimensions
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Riemenantrieb Version

„KOMPAKTVERSION“

Belt drive version

“CLOSE COUPLED” version

Ventilatortyp
Fan Type

A B (*) C D E F G H I L M N O P
Gewicht
Weight
[kg] (*)

MCF 390 1300 580 675 1150 1210 90 550 450 405 183 348 202 203 407 205

MCF 500 1360 675 800 1150 1210 150 550 450 460 183 367 202 258 462 340

Ventilatortyp
Fan Type

A B (*) C D E F G H I L M N
Gewicht
Weight
[kg] (*)

MCF 390 CC 687 600 615 290 390 212 249 209 132 203 335 59 64

MCF 500 CC 797 622 719 400 500 212 289 209 132 258 390 39 82

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]
(*) Abmessung B und Gewicht mit der größtmöglichen Ex II 2G Motorstärke (*) Dimension B and weight with the largest Ex II 2G motor power

Abmessungen [mm] Dimensions [mm]
(*) Abmessung B und Gewicht mit Elektromotor Ex II 2G 2,2kW (*) Dimension B and weight with Ex II 2G 2,2kW motor

Eingangs- und Ausgangsflansch:
Inlet and outlet flanges:

Eingangs- und Ausgangsflansch:
Inlet and outlet flanges:

PN16 DN125 EN1092-1/01/A

PN16 DN125 EN1092-1/01/A

DIE AUTOMATISCHE SCHMIERUNG IST NUR FÜR DREHZAHLEN > 4200 U/min ERFORDERLICH
AUTOMATIC LUBRICATOR ONLY FOR SPEED > 4200rpm
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4 Bohrungen-holes ø20

1/2" GAS

4 Bohrungen-holes ø18

1/2" GAS

EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.: 0043/1/2048040, Fax: 0043/1/2025700; csk.at@iks-group.com ; www-iks-group.com




