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ALMA-Flansch Drehdurchführungen

Die Drehdurchführungen der ALMA-
Flansch Variante ermöglichen Ihnen 
jegliche bauliche Freiheit in Ihrer 
Vakuumanwendung. Sie können Ihren 
Rezipienten exakt nach den individuellen  
Erfordernissen Ihrer Einbausituation 
bilden. Ein weiterer Vorteil ist die durch 
den ALMA Flansch ermöglichte höhere 
Einbau- und Positioniergenauigkeit der 
Drehdurchführung im Rezipienten.

Fein-/Hochvakuum ALMA-Flansch Massivwelle Ungekühlt

Leckrate < 1 x 10-8 mbar x I/s

Vakuumbereich bis 10-8 mbar

Wälzlager Lebensdauerschmierung

Gehäuse Edelstahl 

Welle Edelstahl, magnetisch
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Produktname ALMA-M-AF-008-V-U ALMA-M-AF-010-V-U ALMA-M-AF-012-V-U ALMA-M-AF-015-V-U

Materialnummer 1020632 1020631 1020630 1020629

Flansch ALMA Flansch ALMA Flansch ALMA Flansch ALMA Flansch

Max. Drehzahl 10.000 min-1 10.000 min-1 7.500 min-1 9.000 min-1

Max. Übertragbares Drehmoment der Welle * 5,00 Nm 9,00 Nm 16,00 Nm 32,00 Nm

Eigenreibmoment 0,25 Nm 0,3 Nm 0,3 Nm 0,4 Nm

Einsatztemperatur 20-90°C 20-90°C 20-90°C 20-90°C

Gewicht in kg 0,300 0,550 0,950 1,600

Max. Axiallast auf die Welle ** Fa1 30,00 N 50,00 N 50,00 N 150,00 N

Fa2 30,00 N 50,00 N 50,00 N 150,00 N

Max. Radiallast auf die Welle ** Fr1 30,00 N 75,00 N 75,00 N 200,00 N

Fr2 30,00 N 75,00 N 75,00 N 200,00 N

Abmessungen in mm A 95,0 115,0 150,0 160,0

B 8,0 12,0 30,0 40,0

C 34,0 46,0 55,0 50,0

D 8,0 12,0 5,0 10,0

E 10,0 12,0 12,0 12,0

F 30,0 30,0 35,0 35,0

G 23,0 27,0 30,0 35,0

H (2x) -- 17,0 20,0 20,0

I (2x) -- 4,0 5,0 5,0

J N9 (2x) -- 3,0 4,0 5,0

K 2,0 3,0 3,0 3,0

Lg7 8,0 10,0 12,0 15,0

M 48,0 55,0 66,0 80,0

N TKR 40 +/- 0,10 TKR 48 +/- 0,10 TKR 56 +/- 0,10 TKR 70 +/- 0,10

Pg7 28,0 38,0 45,0 57,0

R -- -- 36,0 49,0

S (6x) 3,4 4,5 5,5 5,5

Tg7 28,0 30,0 37,0 50,0

U 34,0 41,0 47,0 60,0

* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde. ** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.

Beistell-/Ersatzteile O-Ring 29x1,5 80 FPM O-Ring 34x3 80 FPM O-Ring 40x3 80 FPM O-Ring 52x3 80 FPM

Materialnummer 1020649 1019923 1004737 1005160
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ALMA-Flansch Drehdurchführungen mit 
vielseitigen Anschlußmöglichkeiten

Diese Drehdurchführungen bieten Ihnen 
höchste Flexibilität beim Anschluß Ihrer 
Anbauteile in Ihrem Vakuumaufbau.  Das 
kurze Wellenende auf der Vakuumseite 
bietet einen Flanschanschluß mit zwei 
Zentriermöglichkeiten. Zur Befestigung 
der weiterführenden Anbauteile stehen 
auf einem Teilkreis zwei verschiedene 
Gewindegrößen zur Auswahl. Auf der 
Atmosphärenseite bietet das Gehäuse 
der Drehdurchführung einen Teilkreis mit 
Befestigungsgewinden für Anbauteile, wie 
z.B. Drehmomentstützen, Motorglocken
etc.

Fein-/Hochvakuum ALMA-Flansch Massivwelle Ungekühlt

Leckrate < 1 x 10-8 mbar x I/s

Vakuumbereich bis 10-8 mbar

Wälzlager Lebensdauerschmierung

Gehäuse Edelstahl 

Welle Edelstahl, magnetisch
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Produktname ALMA-M-AF-044-A-U ALMA-M-AF-060-A-U ALMA-M-AF-044-A-U ALMA-M-AF-060-A-U

Materialnummer 1020634 1019198 1020634 1019198

Flansch ALMA Flansch ALMA Flansch

Max. Drehzahl 4.000 min-1 2.000 min-1

Max. Übertragbares Drehmoment der Welle * 30,00 Nm 70,00 Nm

Eigenreibmoment 0,45 Nm 0,5 Nm

Einsatztemperatur 20-90°C 20-90°C

Gewicht in kg 1,500 3,000

Max. Axiallast auf die Welle ** Fa1 300,00 N 300,00 N

Fa2 300,00 N 300,00 N

Max. Radiallast auf die Welle ** Fr1 300,00 N 300,00 N

Fr2 300,00 N 300,00 N

Abmessungen in mm A 100,0 126,0 T TKR- 50 ±0,10 TKR- 61 ±0,10

D ±0,05 34,0 40,0 U TKR- 72 ±0,10 TKR- 88 ±0,10

E 30,0 35,0 V TKR- 36 ±0,10 TKR- 50 ±0,10

F 15,0 17,0 A1 M5-durch (6x) M6-durch (6x)

G 30,0 35,0 A2 M4-8tief (6x) M5-10tief (6x)

H 21,0 34,0 A3 5,5-durch (6x) 7-durch (6x)

I g7 80,0 100,0 A4 M5-6tief (6x) M6-8tief (6x)

J 0 -0,05 53,95 69,95 A5 M4-6tief (6x) M5-8tief (6x)

K g6 44,0 60,0

L G6 16,0 20,0

M 3,0 5,0

N g7 54,0 70,0

P g6 14,0 18,0

R 15,0 24,4 0 -0,05
S g7 58,0 70,0

* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde. ** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.

Beistell-/Ersatzteile O-Ring 54x3 83 FPM O-Ring 70x3 80 FPM

Materialnummer 1010922 1020287
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ALMA-Flansch Drehdurchführungen in kurzer
Bauform und mit integrierter Hohlwelle

Fein-/Hochvakuum ALMA-Flansch Hohlwelle Ungekühlt

Leckrate < 1 x 10-8 mbar x I/s

Vakuumbereich bis 10-8 mbar

Wälzlager Lebensdauerschmierung

Gehäuse Edelstahl 

Welle Edelstahl, magnetisch

Auch diese Drehdurchführungen bieten 
Ihnen höchste Flexibilität beim Anschluß 
Ihrer Anbauelemente im Vakuumaufbau.  
Durch die integrierte Hohlwelle können 
Medien geführt werden, z.B. Schläuche 
oder Kabel. Das kurze Wellenende auf der 
Vakuumseite bietet einen Flanschanschluß 
mit zwei Zentriermöglichkeiten. Zur 
Befestigung der weiterführenden 
Anbauteile stehen auf einem Teilkreis 
zwei verschiedene Gewindegrößen zur 
Auswahl. Auf der Atmosphärenseite bietet 
das Gehäuse der Drehdurchführung einen 
Teilkreis mit Befestigungsgewinden für 
Anbauteile, wie z.B. Drehmomentstützen, 
Motorglocken etc.
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Produktname ALMA-H-AF-008-A-U ALMA-H-AF-010-A-U ALMA-H-AF-008-A-U ALMA-H-AF-010-A-U

Materialnummer 1020635 1019200 1020635 1019200

Flansch ALMA Flansch ALMA Flansch

Max. Drehzahl 4.000 min-1 2.000 min-1

Max. Übertragbares Drehmoment der Welle * 30,00 Nm 70,00 Nm

Eigenreibmoment 0,45 Nm 0,5 Nm

Einsatztemperatur 20-90°C 20-90°C

Gewicht in kg 1,500 3,000

Max. Axiallast auf die Welle ** Fa1 300,00 N 300,00 N

Fa2 300,00 N 300,00 N

Max. Radiallast auf die Welle ** Fr1 300,00 N 300,00 N

Fr2 300,00 N 300,00 N

Abmessungen in mm A 100,0 126,0 U TKR- 50 ±0,10 TKR- 61 ±0,10

D ±0,05 34,0 40,0 V TKR- 72 ±0,10 TKR- 88 ±0,10

E 30,0 35,0 W TKR- 36 ±0,10 TKR- 50 ±0,10

F 15,0 17,0 A1 M5-durch (6x) M6-durch (6x)

G 30,0 35,0 A2 M4-8tief (6x) M5-10tief (6x)

H 21,0 34,0 A3 5,5-durch (6x) 7-durch (6x)

I g7 80,0 100,0 A4 M5-6tief (6x) M6-8tief (6x)

J 0 -0,05 53,95 69,95 A5 M4-6tief (6x) M5-8tief (6x)

K g6 44,0 60,0

L G6 16,0 20,0

M 3,0 5,0

N g7 54,0 70,0

P g6 14,0 22,0

R 15,0 24,4 0 -0,05
S g7 58,0 70,0

T 8,0 10,0

* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde. ** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.

Beistell-/Ersatzteile O-Ring 40x2,5 80 FPM O-Ring 34x3 80 FPM

Materialnummer 1014822 1019923
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