
Abhängig wo der Verdichter montiert ist, kann das
Vakuumsicherheitsventil mit einem Schalldämpfer
und mit einem Filter ausgestattet werden.

Depending on where the exhauster is installed, the vacuum relief

valve can be fitted with a silencer as well as a filter to prevent

ingress of dust into the machine.

Zubehör

Accessories

IF4AH - IF5AH
IF6AH - IF7AH

IF8AH

IF4AG - IF5AG
IF6AG - IF7AG

IF8AG - IF10AG
IF15AG

Ansaugfilter Vakuumbetrieb

In-line filters for exhausters

Filtertype Gebläsetype ¯ A ¯ B C D E F
Gewicht Filterelement

Filter type Machine type
("gas) (mm)

Weight

(kg)
Filter element type

CL 3.6/01 S
IF4AH CL 4/01 1" 133 140

355
90 78

2
FE4A

RB 20 255 1,8
IF5AH RB 30 1"1

/ 4 170 207 220 140 95 2,4 FE5A

IF6AH
RB 40

1"1
/
2

170 230 280 160 95 2,7 FE6A
CL 12/21
RB 50

IF7AH RB 60 2" 200 315
260

205 114
5

FE7A
CL 14/21 310 5,2

IF8AH CL 28/1 2"1
/ 2 200 325 320 215 114 6,1 FE8A

IF4AG CL 4/21 1" 133 140 155 90 78 1,7 FE4A

IF5AG
CL 7/01

1"1
/
4

170 207 175 140 95 2,4 FE5A
CL 7/21

IF6AG
CL 10/01

1"1
/
2

170 230 185 160 95 2,5 FE6A
CL 10/21

IF7AG CL 15/01 2" 200 315 225 205 114 5,2 FE7A
CL 18/01
CL 22/01

IF8AG
CL 17/21

2"1
/
2

200 325 240 215 114 6 FE8A
CL 20/21
CL 23/21
CL 34/1
CL 30/21
CL 36/21

IF10AG
CL 42/21

3" 200 365 250 255 114 6,6 FE10A
CL 40/1
CL 46/1
CL 60/1
CL 49/21
CL 72/1

IF15AG CL 84/1 4" 290 340 335 240 165 17,9 FE15A
CL 98/1

TBT/M¨

Vakuumsicherheitsventil

Vacuum relief valves for exhausters

Ventiltype Gebläsetype ¯ A B C
Gewicht

Valve type Machine type
Weight

("gas) (mm) (kg)
CL 3,6/01

VSV4 CL 4/01 1" 90 105 0,65
CL 4/21

VSV5/6
CL 7/01

1"1
/
4

160 135 1,3CL 7/21
CL 10/01

VSV6
RB 40

1"1
/
2

145 135 1,2CL 10/21
CL 1 2/21
CL 15/01

VSV7
RB 50

2" 160 145 2RB 60
CL 14/21
CL 18/01
CL 22/01
CL 17/21

VSV8 CL 20/21 2"1
/
2

185 185 2,85
CL 23/21
CL 28/1
CL 34/1
CL 30/21
CL 36/21

VSV10
CL 42/21

3" 210 195 3,9CL 40/1
CL 46/1
CL 60/1
CL 49/21
CL 72/1

VSV15 CL 84/1 4" 235 225 5,8
CL 98/1

TBT/M¨
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