
Werte bei 7 bar Nm 3/h* Scfm

Nominaler Durchfluß 15 9
Max Durchfluß 20 12

Werte bei 7 bar Nm 3/h* Scfm

Nominaler Durchfluß 30 18
Max Durchfluß 40 24

Werte bei 7 bar Nm 3/h* Scfm

Nominaler Durchfluß 60 36
Max Durchfluß 70 42
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Anschluß G 1/4"
Material Aluminium
Volumen 0.15 L.
Gewicht 0.4 Kg.

Erhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß

Filterelement
1 Stück CDF-15

Anschluß G 1/4"
Material Aluminium
Volumen 0.3 L.
Gewicht 0.7 Kg.

Erhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100
Zubehör auf Anfrage
Montageklammer: XAS-1
Gehäuseanschluß kit: XAK…1
O-Ring kit (8 O-Ringe): XAG-1
Filterelement
1 Stück CDF-30

Anschluß G 3/8"
Material Aluminium
Volumen 0.5 L.
Gewicht 0.8 Kg.

Erhältliche Versionen

Zubehör auf Anfrage

Filterelement
1 Stück CDF-100
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00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100

Montageklammer: XAS-1
Gehäuseanschluß kit: XAK…1
O-Ring kit (8 O-Ringe): XAG-1

Type Filterelement
Filtrationsgrad RM RB RA CA RF

Restölgehalt (ppm) 15 0.1 0.01 0.003 -

P.max: 16 bar Partikelabscheidung (micron) 10 1 0.01 - 1

T.max: 60°C  Luftreinheit ISO 8573/1 4.-.5 2.-.2 1.-.1 1.-.1 2.-.4



Werte bei 7 bar Nm 3/ h* Sc fm

Nominaler Durchfluß 100 60
Max Durchfluß 120 72

Werte bei 7 bar Nm 3/ h* Sc fm

Nominaler Durchfluß 180 110
Max Durchfluß 220 132

Werte bei 7 bar Nm 3/ h* Sc fm

Nominaler Durchfluß 290 170
Max Durchfluß 330 198

CDF 100 

CDF 180 

CDF 290 

Filterelement
Filtrationsgrad

Restölgehalt (ppm) 15 0.1 0.01 0.003 -

Partikelabscheidung (micron) 10 1 0.01 - 1

 Luftreinheit ISO 8573/1 4.-.5 2.-.2 1.-.1 1.-.1 2.-.4
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Anschluß G 1/2"
Material Aluminium
Volumen 0.5 L.
Gewicht 0.8 Kg.

Erhältliche Versionen

Filterelement
1 Stück CDF-100

Anschluß G 3/4"
Material Aluminium
Volumen 1.2 L.
Gewicht 1.7 Kg.

Erhältliche Versionen

Filterelement
1 Stüc k CDF-180

Anschluß G 1"
Material Aluminium
Volumen 1.6 L.
Gewicht 1.9 Kg.

Filterelement
1 Stück CDF-290
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00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100
Zubehör auf Anfrage
Montageklammer: XAS-1
Gehäuseanschluß kit: XAK…1
O-Ring kit (8 O-Ringe): XAG-1

00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100
Zubehör auf Anfrage
Montageklammer: XAS-2

XAK…2
G-2

XAS-2
XAK…2

G-2

Gehäuseanschluß kit: 
O-Ring kit (8 O-Ringe): XA

Erhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100
Zubehör auf Anfrage
Montageklammer:
Gehäuseanschluß kit: 
O-Ring kit (8 O-Ringe): XA

Type

P.ma x: 16 ba r
T.ma x: 60°C

RM RB RA CA RF



Werte bei 7 bar Nm 3/h* Scfm

Nominaler Durchfluß 460 270
Max Durchfluß 500 300

Werte bei 7 bar Nm 3/h* Scfm

Nominaler Durchfluß 610 360
Max Durchfluß 680 408

Werte bei 7 bar Nm 3/h* Scfm

Nominaler Durchfluß 930 550
Max Durchfluß 1,000 600

CDF 460 

CDF 610 

CDF 930 

Type Filterelement
Filtrationsgrad RM RB RA CA RF

Restölgehalt (ppm) 15 0.1 0.01 0.003 -

P.max: 16 bar Partikelabscheidung (micron) 10 1 0.01 - 1

T.max: 60°C Luftreinheit ISO 8573/1 4.-.5 2.-.2 1.-.1 1.-.1 2.-.4
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Anschluß G 1 - 1/4"
Material Aluminium
Volumen 2.6 L.
Gewicht 3.6 Kg.

Filterelement
1 Stück CDF-460

Anschluß G 1-1/2"
Material Aluminium
Volumen 3.5 L.
Gewicht 3.9 Kg.

Filterelement
1 Stück CDF-610

Anschluß G 2"
Material Aluminium
Volumen 3.6 L.
Gewicht 5.4 Kg.

Filterelement
1 Stück CDF-930
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Erhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100
Zubehör auf Anfrage
Montageklammer: XAS-3
Gehäuseanschluß kit: XAK…3
O-Ring kit (8 O-Ringe): XAG-3

Erhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100
Zubehör auf Anfrage
Montageklammer: XAS-3
Gehäuseanschluß kit: XAK…3
O-Ring kit (8 O-Ringe): XAG-3

Erhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100
Zubehör auf Anfrage
Montageklammer: XAS-4
O-Ring kit (8 O-Ringe): XAG-4



Werte bei 7 bar Nm3/h* Scfm
Nominaler Durchfluß 1,050 620
Max Durchfluß 1,200 720

Werte bei 7 bar Nm3/h* Scfm
Nominaler Durchfluß 1,500 900
Max Durchfluß 1,600 960

Werte bei 7 bar Nm3/h* Scfm
Nominaler Durchfluß 2,200 1,320
Max Durchfluß 2,300 1,380

CDF 1050 

CDF 1500 

CDF 2200 

Type Filterelement
Filtrationsgrad

Restölgehalt (ppm) 15 0.1 0.01 0.003 -

P.max: 16 bar Partikelabscheidung (micron) 10 1 0.01 - 1

T.max: 60°C Luftreinheit ISO 8573/1 4.-.5 2.-.2 1.-.1 1.-.1 2.-.4
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Anschluß G 2-1/2"
Material Aluminium
Volumen 4.5 L.
Gewicht 6.1 Kg.

Filterelement
1 Stück CDF-1050

Anschluß DN 80
Material Aluminium
Volumen 8 L.
Gewicht 22 Kg.

r

Filterelement
1 Stück CDF-1400

Anschluß  DN 80
Material Aluminium
Volumen 16 L.
Gewicht 28 Kg.

Filterelement
2 Stück CDF-1400
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Erhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-251
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100
Zubehör auf Anfrage
Montageklammer: XAS-4
O-Ring kit (8 O-Ringe): XAG-4

Erhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-651
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100

rErhältliche Versionen
00 = manueller Ablaß XAD-300
0D = Automatik Ablaß XAD-651
MD = 0D +  Differenzdruckmanometer

XAM-100

RM RB RA CA RF




