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Eigenschaften

robuste Ausflhrung

mobile Gleichstromausfihrung
inklusive Ein-Aus-Schalter
geeignet fur Diesel, Kerosin,
Paraffin, Hydraulikol, Ole mit
Viskositaten bis zu 150 Centi
Stokes

nicht fur Benzin. Losungsmittel
bzw. leicht entflammbare Medien

Typische Anwendungen

mobile Betankung von Bau- und
Landmaschinen

Montage an Bagger, Krane,
Walzen, Generatoren und
Hubschraubern
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Betankungspumpen

Mit der Fuelmaster 40 ist ein schnelles Betanken
von Dieselfahrzeugen an jedem Ort mdoglich.

Mit Batteriestrom fordert die Fuelmaster 40 bis zu
100 Liter Dieseltreibstoff in nur 3 Minuten.

Das Pumpenaggregat besteht aus Pumpe, Zapfpi-
stole, Saugkorb und tragbarem Aufbewahrungshal-
ter.

Dieses handliche Gerat nimmt lhnen die Arbeit beim
Betanken von Dieselfahrzeugen ab.

In dem robusten und leichten Tragrahmen aus Po-
lypropylen wird der Schlauch sauber und ordentlich

. I

aufbewahrt. Er kann oben auf dem Faf3 oder an der
Wand hangend montiert werden. Ein Tragegriff er-

Der Schlauch besteht aus einer Nylon verstérkten
PVC/Gummi — Verbindung und kann daher nicht
einknicken. Er bleibt bis —20° C flexibel. Ein elektro-
nischer DurchfluBmesser ist als Zubehor lieferbar.
Die Fuelmaster 40 hat mehrere Sicherheitseinrich-
tungen, ein By-Pass — Rickschlagventil, einen
thermischen Uberlastschutz und einen Saugkorb mit
250 pm Maschenweite, um zu verhindern, daf? feste
Partikel in den Tank gelangen kénnen.

1.1 Lieferumfang
® Pumpe mit By-Pass
® 1,25 m Saugschlauch

® 250 m Betankungsschlauch

Saugkorb
® Zapfpistole, manuell oder automatisch
® Tragbarer Aufbewahrungsrahmen

® Batteriekabel mit Klemmen

Artikel - Nummer:

® 50140-0000, 12V

50140-0010, 12 V mit automatischer Zapf-
pistole

® 50140-0100, 24 V

50140-0110, 24 V mit automatischer Zapf-
pistole

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
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1.2 By-Pass 40 Diesel — Betankungspumpe

L
L = Betankungspumpen

DurchfluBmesser, Zapfpistole und Schlauch:

Artikel — Nummer:
® 50130-1000 12V
® 50130-1200 12 V, mit Schalter & Sicherung
® 50140-1100 24V
® 50130-1300 24 V, mit Schalter & Sicherung

Basispumpe mit By-Pass zur Verwendung mit einer
Zapfpistole.

1.3 Zubehor

Elektronischer DurchfluBmesser mit Digitalan-
zeige:

Artikel = Nummer: 50142-0000B

Enthalt 1 Messingmuffe, Dichtungsband und 2
Batterien.

Artikel — Nummer: 50141-0000

Mit 4 m spiralverstarktem Dieselschlauch 19 mm
(3 @

Saugkorb (1) — 250 um Maschenweite
Artikel — Nummer: 23732-0000B
Zapfpistole (2) — mit Drehgelenk

Artikel — Nummer: 50143-0000B

Artikel — Nummer: 50143-0010M, Automatik

Schlauch (3) — dieselbestandig, spiralverstarkt,
Gummi/PVC, Verbindung mit 4 Schlauchschellen.

Artikel - Nummer: 23531-0301B (3 m x 19 mm &)
Artikel — Nummer: 23531-0401B (4 m x 19 mm @)
FuBventil (4) — fur 19 mm Schlauch (¥2*) @

Artikel — Nummer: 23736-0000B

Einschlief3lich Schlauchttille und Saugkorb
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Betankungspumpen

k=

1.4 Technische Daten

Fuelmaster 40, tragbares Betankungspumpen — Aggregat

Modelle 50140-0000, 12 V und 50140-0100, 24V

Modelle 50140-0010, 12V und 50140-0110, 24 V, mit automatischer Zapfpistole

By-Pass 40 Diesel — Betankungspumpe
Modell 50130-1000, 12 V und 50130-1100, 24 V

Modell 50130-1200, 12 V und 50130-1300, 24 V, mit Schalter

Foérderleistung

35 I/min bei 2,0 m Férderhdhe

Maximale Druckhdhe

6,0m

Maximale Saughohe

25m

Maximale Dauerlaufzeit

35 Minuten bei 2,0 m Foérderhohe und 20° C

Maximale By-Pass Zeit

Bei geschlossener Zapfpistole 3 Minuten

Héchste Leistungsaufnahme

12 V Modelle 20 Ampere (Sicherung)

24\ Modelle 10 Ampere (Sicherung)

Leistungsaufnahme im Betrieb bei 2 m Férderhdhe

12 V Modelle 13 Ampere

24V Modelle 6 Ampere

Temperaturbereich

-20° C bis +40° C

Die Gleichstrommotoren sind nicht explosionsgeschiitzt und dirfen somit nicht zur Férderung von Benzin,
Petroleum oder anderen brennbaren Flissigkeiten, mit einem Flammpunkt unter 37° C eingesetzt werden.

Abmessungen — Baureihe 50140

Abmessungen — Baureihe 50130

e 430mMm @ ————»

(«— 170 mm «‘
I

427 mm

. -
| 20,2 mm +|~|
!

167 mem -

|-. 176,45 mm

\ 4 Bahnifgan “\_
@3 mm Kabeltinge
- p—
&9 mm Iy G FEen = &0 mm

T37mm | 50,2 mm

Netto — Gewicht 5,5 kg

Netto — Gewicht 2,1 kg

Hinweise zu Service- und Bedienung kdnnen dem Datenblatt SD3054 enthommen werden.

. ICMIK
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Betankungspumpen

2 SERIE 23870 - 35 I/min

Gehéuse Aluminium

AnschluB Schlauchanschluf %* (19 mm), Innenge-
winde ¥2" @

Gleitfliigel PTFE / Ryton

Rotor Vectra

Welle Stahl

Dichtung Wellendichtring (Nitril)

Motor 12 V | 24 V Permanent Magnet Motor,
Schutzart IP 55, Vibrationstest

Gewicht 3 kg

2.1 Typische Anwendungen

® Design fur das Betanken von kleinen, Dieselmotor
angetriebenen Fahrzeugen (TankgrofRe bis zu 200
Liter) aus Fassern.

® Gee

ignet fur die Montage auf Fahrzeugen, wie z.B.

Baggern, Kranen, Walzen, landwirtschaftlichen Ma-
schinen, Generatoren und Helikoptern.

® Gee

ignet fur Dieselkraftstoff, Kerosin, Paraffin, Hy-

draulikél, Ole mit Viskositaten bis zu 150 Centi Sto-

kes.

N\

Explosionsgefahr !

Fordern Sie niemals Benzin, Losungsmittel, Ver-
dinner oder leicht entflammbare Flussigkeiten.
Dieses kann zu einer Explosion und zu Verlet-
zungen und dem Tod fihren.

2.2 Ausfiuhrungen

23870-2200
23870-2300
23870-1200

23870-1300

12 V, Schalter, Innengewinde %2“

24V, Schalter, Innengewinde %2"

12 V, Schalter, Sicherung, Schlauchan-
schluf? 34“ (19 mm)

24 V, Schalter, Sicherung, Schlauchan-
schluf? ¥ (19 mm)

2.3 Zubehor

23533-1000
X5020-003
23735-0010B
23736-0000B
23732-0000
23531-0001G

Schlauchanschlu3, gerade

90° Schlauchanschliisse
Ruckschlagventil

FuBventil — Kit

Saugkorb, 300 micron
Schlauch %" (19 mm), je Meter

2.4 Technische Daten — Serie 23870

Diesel6l, SG 0,86, 20° C, Temperatur —30° C - +40° C

Forderleistung bei 3 m Férderhéhe 35 I/min

Forderleistung bei max. Férderhthe 32 I/min

Max. Férderhdhe 6,0m

Max. Saughohe in m — naf3 28m

Max. Saughéhe in m — trocken 20m

Betriebsdauer bei 3 m Forderhdhe, Temperatur +20° C 45 Minuten

Betriebsdauer bei 3 m Forderhéhe, Temperatur +30° C 35 Minuten

Betriebsdauer bei 3 m Forderhdhe, Temperatur +40° C 25 Minuten

Stromaufhahme bei 3 m Férderhéhe I5A-12V
TA-24V

Max. Stromaufnahme 20A-12V
10A-24V

Min. Kabelquerschnitt bei 5 m Leitungslange 40mmz212V
25mm224V
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Betankungspumpen
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2.5 Ersatzteilliste
Pos. |Beschreibung Stck. | Artikel - Nummer
1 Schraube 2 X3002-167F
2 Federscheibe 2 SP1602-0240
3 | Rotor* 1 45714-0000
4 Flugel * 5 45716-0100
5 O-Ring * 1 X1990-131
6 Deckel 1 23875-0050
7 Gehéause 1 23874-2050
8 Dichtung * 1 SP2701-52
9 Spritzscheibe * 1 6342
10 | Motor 12V 1 98012-9235
24V 1 89012-9236
11 | GummifuRe 4 SP2900-12
12 | Sicherung 12V / 20A 1 SP2005-0120B
Sicherung 24V / 10A 1 Y5292-02
Service — Kit enthalt Teile mit * SK399-0101

Bemerkungen:

Leistungsdaten beruhen auf Dieselkraftstoff bei 20° C.

Die maximal empfohlene Férderhdhe betragt 6 m.

Pumpe nicht trocken laufen lassen.

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at

2.6 Leistung

Forderhdhe - Meter - Diesel

0

30

Maximal empfohlen

=

40

Leistung - Liter per Minute - Diesel

:"E Sicherheitshinweis !

Fordern Sie niemals Benzin, Lésungsmittel, Ver-
dinner oder leicht entflammbare Flissigkeiten.
Dieses kann zu einer Explosion und zu Verlet-
zungen und dem Tod fihren.
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3 SERIE VR050 — 50 I/min

Gehduse Grauguf3

Anschluf BSP - Innengewinde % oder
Schlauchanschluf® 1*

Gleitfliigel Eisen, gesintert

Rotor Bronze, gesintert

Welle Stahl

Dichtung Wellendichtring (Nitril)

Motor 12 V | 24 V Permanent Magnet Motor,

Schutzart IP 55, Vibrationstest, fir Dau-
erlauf geeignet

Gewicht 5 kg
3.1 Typische Anwendungen

® Design fir das Betanken von kleinen, Dieselmotor .
angetriebenen Fahrzeugen (fir TankgroRe 200 — 500  3-2  Ausfiihrungen

Liter) aus Fassern. VR050-2120 24V, Schalter, Innengewinde %.*
VR050-1120 24 V, Schalter, Sicherung, Schlauchanschlufl
® Geeignet fur die Montage auf Fahrzeugen, wie z.B. 1 (25 mm)
Baggern, Kranen, Walzen, landwirtschaftlichen Ma- ~ VR050-1022 12V, Schlauchanschluf? 1* (25 mm)
schinen, Generatoren und Helikoptern. VR050-1122 i4(;/5 Scr;alter, Sicherung, SchlauchanschluR
mm
. .. . . . VR050-1123 24 V, automatische Abschaltung, Schlauchan-
® Geeignet fur Dieselkraftstoff, Kerosin, Paraffin, Hy- schiufd 1 (25 mm)
draulikél, Ole mit Viskositaten bis zu 150 Centi Sto-  vR050-B013 24 V, Schalter, Sicherung, Schlauchanschluf
kes. 1 (25 mm), By-Pass
3.3 Zubehor
C Explosionsgefahr ! 23738-0010B  Riickschlagventil
. N . . . 23739-0000B FuBventil — Kit
Férdern Sie niemals Benzin, Losungsmittel, Ver-  53541.0001G  FuRventil mit Filter im Geh&use
dunner oder leicht entflammbare Flussigkeiten. 23541-0001G  Schlauch 1 (25 mm), je Meter
Dieses kann zu einer Explosion und zu Verlet- 23732-0000 Saugkorb, 250 micron
zungen und dem Tod fihren. 50290-1000 Filter im Gehause

3.4 Technische Daten — Serie VR050

Dieseldl, SG 0,86, 20° C, Temperatur —30° C - +40° C

Forderleistung bei 3 m Férderhéhe 50 I/min

Forderleistung bei max. Forderhthe 43 I/min

Max. Foérderhohe 10 m

Max. Saughéhe in m — naf3 40m

Max. Saughthe in m — trocken 3,0m

Betriebsdauer bei 3 m Forderhéhe, Temperatur +30° C 60 Minuten

Betriebsdauer bei 3 m Forderhdhe, Temperatur +40° C 60 Minuten

Stromaufhahme bei 3 m Férderhéhe 12A-12V
6A-24V

Max. Stromaufnahme 20A-12V
10A-24V

Min. Kabelquerschnitt bei 5 m Leitungslange 40mmz212V
25mm224V
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Betankungspumpen

147

~ Abmessungen in mm

3.5 Ersatzteilliste
Pos. | Beschreibung Stck. | Artikel - Nummer
1 Schraube 2 X3000-191F
2 Federscheibe 2 X3081-091F
3 Rotor 1 50242-0000
4 Flugel * 4 Siehe SK421-0000
5 Gehéuse BSP 1 50244-2000
NPT 1 50244-9000
6 Bolzen M6 x 30 1 X3000-186F
7 Dichtscheibe 2 SP1613-1415
8 Anschlusstiicke 2 23543-1000
9 O-Ring * 1 X4020-211A
10 Ruckplatte 1 50246-0000
11 Dichtung * 1 SP2701-0504
12 O-Ring * 1 X4020-211A
14 Motor mit 12v 1 98012-9295B
Schalter und
Sicherung 24v 1 98012-9296B
Motor, Standard 24V 1 98012-9297B
15 Schalter — Kit 1 96070-6020B
16 Schrauben 10 x 2 91046-6001B
17 | Dichtscheiben 10 x 2 91608-6001B
18 Sicherung (10 x) 12V 1 92005-6020B
24V 1 92005-6010B
Service — Kit enthalt Teile mit * SK421-0000

Bemerkungen:

Leistungsdaten beruhen auf Dieselkraftstoff bei 20° C.

Die maximal empfohlene Férderhdhe betragt 10 m.

Pumpe nicht trocken laufen lassen.
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:"E Sicherheitshinweis !

Fordern Sie niemals Benzin, Lésungsmittel, Ver-
dinner oder leicht entflammbare Flissigkeiten.
Dieses kann zu einer Explosion und zu Verlet-
zungen und dem Tod fihren.
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Betankungspumpen
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4 SERIE VR100 - 100 I/min

Gehduse Grauguf3

Anschluf BSP - Innengewinde 1“ oder Schlauchan-
schlufd 1 ¥4"

Gleitfliigel Eisen, gesintert

Rotor Bronze, gesintert

Welle Stahl

Dichtung Wellendichtring (Nitril)

Motor 24 V Permanent Magnet Motor, Schutzart
IP 55, Vibrationstest, fur Dauerlauf geeig-
net

Gewicht 7 kg

41 Typische Anwendungen

® Design fir das Betanken von kleinen, Dieselmotor
angetriebenen Fahrzeugen (fur TankgroRen 400 —
1500 Liter) aus Fassern.

® Geeignet fur die Montage auf Fahrzeugen, wie z.B.
Baggern, Kréanen, Walzen, landwirtschaftlichen Ma-
schinen, Generatoren und Helikoptern.

® Geeignet fir Dieselkraftstoff, Kerosin, Paraffin, Hy-
draulikél, Ole mit Viskositaten bis zu 150 Centi Sto-
kes.

i’i Explosionsgefahr !

Fordern Sie niemals Benzin, Lésungsmittel, Ver-
dinner oder leicht entflammbare Flissigkeiten.
Dieses kann zu einer Explosion und zu Verlet-
zungen und dem Tod fihren.

4.4 Technische Daten — Serie VR100

4.2 Ausfiihrungen

VR100-2120 24V, BSP - Innengewinde 1*
VR100-1120 24V, Schlauchanschluf3 1 ¥4 (32 mm) &
VR100-1122 24V, Schlauchanschluf3 1 ¥4 (32 mm) &
Schalter, thermischer Uberlastschutz
VR100-1123 24V, Schlauchanschluf? 1 % (32 mm) &

automatische Abschaltung

4.3 Zubehor
23757-0010B Riickschlagventil

23759-0000B  FufRventil — Kit
23561-0000G Schlauch 1 ¥4 (32 mm), je Meter

Dieseldl, SG 0,86, 20° C, Temperatur —30° C - +40° C

Forderleistung bei 3 m Forderhéhe 100 I/min
Forderleistung bei max. Forderhthe 70 I/min

Max. Forderhohe 15m

Max. Saughthe in m — naf 50m

Max. Saughdhe in m — trocken 4,0m
Betriebsdauer bei 3 m Forderhdhe, Temperatur +30° C 60 Minuten
Betriebsdauer bei 3 m Forderhdhe, Temperatur +40° C 60 Minuten
Stromaufnahme bei 3 m Férderhdhe 10A-24V
Max. Stromaufnahme 20A-24V
Min. Kabelquerschnitt bei 5 m Leitungsléange 4,0mmz2 24V

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-qroup.com

EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

11



Betankungspumpen

[e—65 —me—— 11525

2 Bohrungen

@13

< 2635 »>

~ Abmessungen in mm

4.5 Ersatzteilliste 4.6 Leistung
Pos. |Beschreibung Stck. | Artikel - Nummer 20
1 | Deckel 1 |50255-0000 I~
2 | O-Ring* 1 X4020-374A E 16 \\ Maximal empfohlen
3 Schraube 3 X3001-178F g ) B = L\___ _____ T e i e
4 | Federscheibe 3 |x3081-091F 5 12 \\
5 | Rotor 1 |50252-0000 g \
6 | Keil* 1 | SP1402-0304 ®
= 8 \
7 Flugel * 4 50253-0000 2
=3
8 | Gehiuse — BSP 1 |50254-2000 3 N
Gehause — NPT 1 50254-9000 L 4 \\
9 Dichtung 1 SP2701-0504 —+ 1+
10 Sprengring 1 X5256-005 0
11 | Lager 1 | SP2601-0457 0 60 70 80 90 100 M0
- Leistung - Liter per Minute - Diesel
12 Sprengring 1 SP1701-4438
14 Schlauchanschluf 2 23633-1000
15 | Dichtscheibe 2 | SP1613-1423 A Sicherheitshinweis !
16 | Schalterkasten 1 23639-0240B Fordern Sie niemals Benzin, Lésungsmittel, Ver-
. dinner oder leicht entflammbare Flissigkeiten.
Automatik Schaltung ! 23528-00008 Dieses kann zu einer Explosion und zu Verlet-
Service — Kit enthélt Teile mit * SK422-0000 zungen und dem Tod fuhren.

Bemerkungen:

Leistungsdaten beruhen auf Dieselkraftstoff bei 20° C.

Die maximal empfohlene Férderhdhe betragt 15 m.

Pumpe nicht trocken laufen lassen.

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34

Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at

iks-group.com
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5 SERIE 23590 [Hydraulikol — Pumpe] — 26 I/min

Gehause Aluminium

Anschlul BSP - Innengewinde %", Schlauchan-
schluf? %" (19 mm) @

Gleitfligel PTFE/Ryton

Rotor Eisen, gesintert

Welle Edelstahl

Dichtung Wellendichtring (Nitril)

Motor 12 V / 24 V Permanent Magnet Motor,

Schutzart IP 55
Gewicht 3 kg

5.2 Ausfiihrungen
5.1 Typische Anwendungen 23590-2010 12V, Hydraulikél — Pumpe

® Fillen und Entleeren von Hydrauliksystemen  23950-2110 24V, Hydraulikdl — Pumpe
bei Fahrzeugen der Forstwirtschaft, Bauindu-

strie und allgemeinen Foérderaufgaben.
5.3 Zubehor

j Explosionsgefahr ! 23533-1000  SchlauchanschluB, gerade

Fordern Sie niemals Benzin, Lésungsmittel, Ver- SP1613-1416 Dichtscheibe

dinner oder leicht entflammbare Flussigkeiten.
Dieses kann zu einer Explosion und zu Verlet-
zungen und dem Tod fihren.

5.4 Technische Daten — Serie 23590

Selbstansaugend, nalR 1,8m

Maximaler Differenzdruck 1,5 bar

Maximale Forderleistung bei 0,5 bar Differenzdruck und 100 Cst. 26 I/min

Geeignet fur Hydraulikél und Dieseldl 150 Cst.
Stromaufnahme bei 0,5 bar Differenzdruck 12 V — 17 Ampere

24V — 8 Ampere

Betriebsdauer bei 20° C und 0,5 bar Differenzdruck 30 Minuten

Betriebsdauer bei 20° C und 1,0 bar Differenzdruck 15 Minuten

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-group.com
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Betankungspumpen

5.5 Ersatzteilliste

201,50

Pos. |Beschreibung Stck. | Artikel - Nummer
1 Schraube 2 X3002-166C
2 Federscheibe 2 SP1602-0240
3 | Deckel 1 23875-0060
4 O-Ring * 1 X1990-131
5 Rotor, Eisen * 1 23591-0000
6 Flugel * 5 45716-0100B
7 | Gehduse 1 23874-2050
8 Schlauchanschlu3 — 1 23533-1100B

Kit (Option)
9 Dichtung * 1 SP2701-52
10 | Spritzscheibe 1 6342
11 | Motor, 12V 1 98012-9273
Motor, 24 V 1 98012-9272
12 | Gummifulie 4 SP2900-12
13 | Sicherungshalter 1 X5501-018
(Option)
Sicherung 10 A, 24V 1 Y5292-02
Sicherung 20 A, 12V 1 SP2005-0120
Service — Kit enthalt Teile mit * SK399-0201

)
(.
d L
)
S —— ]
255 528 50.8
<“ >t
® (19

.

Sicherheitshinweis !

Fordern Sie niemals Benzin, Lésungsmittel, Ver-
diinner oder leicht entflammbare Flussigkeiten.
Dieses kann zu einer Explosion und zu Verlet-
zungen und dem Tod flhren.

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34

Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at

iks-group.com
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6 Zubehor

Die nachstehend genannten Komponenten ergdnzen das Programm der Betankungspumpen und erweitern
deren Einsatzbereiche.

6.1 Automatische Abschaltung (nur 24 Volt)

23528-1724B  Modell 23870 (24 V)
23528-0024B Modelle VRO050 (24 V)
23528-1024B  Modelle VR100 (24 V)

Weitere Details kdnnen dem Datenblatt
43010-0029 entnommen werden.

6.2 Zapfpistolen

50143-0000B Polypropylene mit 32“ Anschluf3 (19 mm)
nur fir Pumpen mit By-Pass

23523-0000B  Aluminium mit 1* Anschluf3 (25 mm) nur
fur Pumpen mit By-Pass

50143-0010M  Automatikpistole

6.3 DurchfluBmesser

50142-0000B Digital, elektronisch, < 100 Liter Minute, 1“
Anschluf

50141-0000 Ausfiihrung wie 50142-0000B

Zusatzlich 4 m Schlauch (19 mm) und
Zapfpistole 50143-0000B

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-group.com
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6.4 FuBventile

23736-0000B

23739-0000B
23739-0100B

23759-0000B

23759-0100B

23759-0200B

¥ * (19 mm) SchlauchanschluR fir 23870
& 50130

1* (25 mm) SchlauchanschluB fir VR050

1" (25 mm) Schlauchanschluf3 fir VR050
mit Filter im stabilen Gehause

1 %" (32 mm) SchlauchanschluB far
VR100

1 ¥ (32 mm) Schlauchanschluf fur
VR100 mit Filter im stabilen Gehause.

Ersatzsieb: 50302-0000

1 (25 mm) Schlauchanschluf fir VR100
mit Filter im stabilen Geh&use.

Ersatzsieb: 50302-0000

6.5 Rickschlagventile

23735-0000B
23735-0010B

23738-0000B
23738-0010B

23757-0010B

6.6 Filter

23732-0000
23733-0000
23754-0000
23733-0010

50290-1000
X5200-002
X5200-008
50300-1000

50300-2000

¥2" BSP fur 23870

Wie 23735-0000B aber mit Schlauchan-
schluf3

¥4 BSP fur 23540 & VR050

Wie 23738-0000B aber mit Schlauchan-
schlul

1“ BSP mit Schlauchanschluf? fir VR100

250 pum fir 19 mm Schlauch
250 um flr 25 mm Schlauch
250 um flr 23736-0000B FuRventil

250 pm fir 25 mm Schlauch und Leistung
bis zu 100 I/min

250 um mit stabilem Gehause
Filter fur 23739 FulRventil
Filter fir 23759 FulRventil

Filter mit stabilem Gehause fir VR100 mit
Schlauchanschluf3

Filter mit stabilem Gehause fiir 1 Ful3-
ventil 23759-0000B

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-qroup.com
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6.7 Schlauchanschliisse

23533-1000 %" BSP x 19 mm (%4") fur 23870

23543-1000 ¥ BSP x 25 mm (1%) fur VR0O50

23633-1000 1“ BSP x 32 mm (1 %) fur VR100

90° - Tiillen SP1613-1416 14" Dichtscheibe fuir 23870
X5020-003 %" BSP x 19 mm (34") fuir 23870 SP1613-1415 % Dichtscheibe fir VR050
X5020-002 ¥ BSP x 25 mm (1) fur VR050 SP1613-1423 1* Dichtscheibe fir VR100
6.8 Schlauch

Dieselbestidndiger Schlauch, PVC/Gummi mit stabiler PVC Spirale verstarkt.
® Gute Olbestandigkeit

® Flexibel

im Temperaturbereich von —-25° C - +65° C

® Berstdruck 15 bar

23531-0001G
23541-0001G
23561-0700G

Schlauch 19 mm (per Meter)
Schlauch 25 mm (per Meter)
Schlauch 32 mm (per Meter)

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-group.com
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