
Drei schwingungsgedämpfte Vakuumpumpen 
auf gemeinsamen Rahmen montiert, komplett 
mit Rückschlagventilen auf der Ansaugseite 
und einem mannigfaltigen Abluftsystem.

Three vacuum pumps fixed on a frame
by means of vibration damping feet,
complete with inlet non-return valve and
discharge manifold.

Zwei am Behälter montierte Vakuumschalter für
die Drucksteuerung,

ein Vakuummeter zur optischen Kontrolle
des Systemdruckes.

Two pre-set vacuum switches, fitted on the
tank, to control pumps and one vacuum gauge

to read the tank vacuum level.

Ein “touch screen” zur Überprüfung, 
Kontrolle und Steuerung des 
MEDISYSTEM über Display.

One “touch screen” to check and
control the complete
MEDISYSTEM on the display.

Zwei Bakterienfilter zur Vermeidung 
von Kontaminierung der 

Umgebungsluft mit
Viren und Bakterien.

Ein Bypas-System erleichtert das 
Service während des Betriebes.

Two antibacterial filters to hold
virus and bacteria avoiding their

propagation to environment.
Bypass system for an easy

service.

Vakuumschalterkombination
PRE-SET VACUUM SWITCHES

BAKTERIENFILTER
ANTIBACTERIAL FILTERS

MEDISYSTEM
Serie CTV / CTV series

TOUCH SCREEN
TOUCH SCREEN

PUMPE
PUMP



Type /Type

Behältergröße
Tank liters

Volumenstrom
m3/h
Nominal capacity
m3/h

50 Hz

60 Hz

Enddruck mbar
Ultimate pressure mbar

Motorleistung kW
Motor power kW

Geräuschpegel
dB (A)
Sound pressure
level dB (A)

Abmessungen mm
Dimensions mm

Gewicht kg
Total weight kg

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

L

B

H

CTV 500-15/H
(CTV 500-15B/H)

CTV 500-65/H
(CTV 500-65B/H)

CTV 900-150/H
(CTV 900-150B/H)

CTV 900-300/H
(CTV 900-300B/H)

500 500 900 900

3X15 3X65 3X146 3X300

3X20 3X78 3X175 3X350

0,5
(20)

0,5
(10)

0,5
(10)

0,5
(10)

3 x 0,55 3 x 1,5 3 x 3 3 x 5,5

3 x 0,75 3 x 2,2 - -

3 x 0,75 3 x 2,2 3 x 4 3 x 7,5

3 x 0,75 3 x 2,2 - -

71 74 76 77

72 75 77 78

1425 1425 2413 2413

912 912 1123 1123

2322 2322 2433 2433

437 542 808 1090

443 560 - -

443 560 - -

440 557 832 1126

Filtertype  /Filter type

Durchfluß bei 348 mbar abs.
(-500 mmHg)
Capacity
at 348 mbar abs

Anschlüsse
Inlet and outlet ports

für Vakuumsystem

Reference central system

m3/h 45

3/4” G

560

200

1000

GFB 45 P 1 T

120

1” 1/4 G

700

280

1000

GFB 120 P 3 T

330

1” 1/2 G

850

360

1000

GFB 330 P 5 T

510

2” G

950

410

1000

GFB 510 P 6 T

H

L

B

VVeerrttiikkaalleess  ZZeennttrraallvvaakkuuuummssyysstteemm  // VVeerrttiiccaall  cceennttrraall  vvaaccuuuumm  ssyysstteemmss

BBaakktteerriieennffiilltteerreeiinnhheeiitt  //  AAnnttiibbaacctteerriiaall  ffiilltteerr  ggrroouuppss

Abmessungen mm
Dimensions mm

L

B

H

H

L

B

Technische Daten Vakuumsystem CTV
CTV systems technical features
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