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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE
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MOTORLEISTUNG GEWICHT [ i- _ I e )
MOTOR POWER kw MACHINE WEIGHT ’(
(50 Hz) (60 H2) kg Y
N
55 — 102
75 9 107 L UL )
11 13,2 113 - ;
15 18 119 ¥ 1=/ — A
LEISTUNGSDATEN BEI 2900 U/min (2 poliger Motor) PERFORMANCE AT 2900 RPM ( 2 pole motor)
Ausgangsdruck Outlet pressure hPa=mbar 50 100 150 200 225 250 300 350 400
Volumen - Flow rate m3h| 990 | 914 | 838 | 762 | 723 | 684 | 606 | 528 | 450
Motorleistung - Motor power kW 55 7,5 9,2 11 15
/ot C| 12 | 18 | 24 | 32 | 37 | 42 | 53 | 66 | 82
Gerduschpegel - Sound level (a-atlm)dB(A)| 80 | 81 | 82 83 84 85

Das Volumen bezieht sich auf Luft bei 1013 mbar (abs.) und 20 °C.

Toleranz Volumenstrom: 10%

Toleranz Temperaturerhhung t: 5°C /\ =+

Toleranz Gerauschpegel: 2 dB(A) =+

The flow rates refer to air at Standard suction conditions of 1013 mbar (abs) and 20°C.
Tolerance on flow rate :  10% =

Tolerance on temperaturerise T: 5°C/\ %

Tolerance on sound level : 2 dB(A) £

Die angefiihrten Daten sind nur Informationen. Wir behalten uns das Recht fiir Anderungen ohne vorhergehender Ankiindigung vor.
The values shown are for information only. We reserve the right to modify them at any time without notice

SEITENKANALVERDICHTER TYPE CL 84/1 DRSAN 0
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MOTORLEISTUNG Toleranz : 5% +

ABSORBED POWER Tolerance : 5% +

18

At°C

16

14

12

10

2

0

0 100 200 300 400
— AUSGANGSDRUCK OUTLET PRESSURE hPa=mbar

1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450

VOLUMEN Toleranz : 10% *
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BESCHREIBUNG - LEGEN

e—|_gistung bei 50 Hz. (2900 U/min)

Performance at 50 Hz. (2900 rpm)

Leistung bei 60 Hz. (3500 U/min)

Performance at 60 Hz. (3500 rpm)

Das Volumen bezieht sich auf Luft bei 1013 mbar (abs.) and 20 °C.
The flow rates refer to air at Standard suction conditions of 1013 mbar (abs) and 20°C.

Die angefiihrten Daten sind nur Informationen. Wir behalten uns das Recht fiir Anderungen ohne vorhergehender Ankiindigung vor.

The values shown are for information only. We reserve the right to modify them at any time without notice
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SEITENKANALVERDICHTER TYPE CL 84/1

- LEISTUNGSKURVEN -

SIDE CHANNEL type CL 84/1
- PERFORMANCE CURVES -

DIS. N° Revis
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