
vielseitiges
Standardprogramm

■ verschiedene Gewichtsklassen

■ mit und ohne Arretierung

■ Gehäuse aus Kunststoff, Alu, Stahl

■ und vieles mehr

IKS Federzüge Serie FZ und FZA
    wirtschaftlich und zuverlässig
        . . . Ihr Partner für Krananlagen



Type FZ1, mit einer Traglast von 0,6 bis 3 kg

2,0
2,0 0,8
2,0 0,8
2,5 0,8

Type FZ2, mit einer Traglast von 2 bis 6 kg

2,0
2,0 3,1
2,0 3,2
2,0 3,2
3,0 3,1
3,0 3,2

FZ2-08-2,0 6,0 - 8,0
FZ2-10-2,0 8,0 - 10,0

FZ2-05-2,0 2,0 - 5,0 3,0
FZ2-06-2,0 4,0 - 6,0

Technische Daten
Bestellnummer Traglast

[kg]
Seilauszug
[m]

Gewicht
[kg]

2,0 - 3,0
2,0 - 3,0

Federzüge
Type FZ, ohne Arretierung

FZ2-06-3,0 4,0 - 6,0

0,6 - 1,0

Gewicht
[kg]

0,7

Seilauszug
[m]

Bestellnummer Traglast
[kg]

FZ1-01-2,0
FZ1-02-2,0

Technische Merkmale
■ Gehäuse: Schlag- und abriebfester

Kunststoff
■ Gehäusedeckel: Stahl lackiert
■ Seiltrommel: Abriebfester Kunststoff,

blockierbar• Isolierte Aufhängung
■ Genietete Spezialtragfeder
■ Stahlseil: ø 2,5 mm, mit Schraubkarabiner-
     haken zum Anhängen der Last
■ Traglasteinstellung: Stufenlos
■ GS- zertifiziert für geprüfte Sicherheit

FZ2-05-3,0 2,0 - 5,0

Technische Merkmale
■ Gehäuse: Schlag- / Abriebfester  Kunststoff
■ Gehäusedeckel: Stahl lackiert
■ Seiltrommel: Stahl, blockierbar
■ Aufhängung: Drehbarer Karabinerhaken
■ Bandagierte Spezialtragfeder
■ Stahlseil: ø 2,5 mm, mit Schraubkarabiner-
     haken zum Anhängen der Last
■ Traglasteinstellung: Stufenlos
■ Seilschoss zur stufenl.

Seillängenverstellung
■ Sicherungskette und Federbruchsicherung
■ GS- zertifiziert für geprüfte Sicherheit

Technische Daten

FZ1-03-2,0
FZ1-03-2,5

1,0 - 2,0



Type FZ3, mit einer Traglast von 0,4 bis 6,8 kg

2,4 3,4
2,4 3,6FZ3-07-2,4 3,5 - 6,8

FZ3-05-2,4 2,0 - 4,5

Technische Daten
Bestellnummer Traglast

[kg]
Seilauszug
[m]

Gewicht
[kg]

Federzüge
Type FZ, ohne Arretierung

Technische Merkmale
■ Gehäuse: Stahl
■ Trommel: Stahl
■ Seil: Stahl, verzinkt
■ Vernietete Spezial-Triebfeder
■ Karabinerhaken



Type FZA1, mit einer Traglast von 1,8 bis 3,6 kg

2,0
2,0 0,8

Type FZA2, mit einer Traglast von 0,4 bis 6,8 kg

Typ

B 2,4
A 2,4 3,6
A 2,4 4,1

FZA2-3-2,4
FZA2-5-2,4
FZA2-7-2,4 3,5 - 6,8

0,4 - 2,3 2,0
2,0 - 4,5

Technische Daten
Bestellnummer Traglast

[kg]
Seilauszug
[m]

Gewicht
[kg]

Federzüge
Type FZA, mit Arretierung

0,6 - 1,0

Gewicht
[kg]

0,7

Seilauszug
[m]

Bestellnummer Traglast
[kg]

FZA1-2,7-2,0
FZA1-3,6-2,0

Technische Merkmale
■ Gehäuse: schlagfester  Kunststoff
■ Seil: Stahl mit Nylon beschichtet
■ Befestigung: Schraubschäckel

Technische Merkmale
■ Gehäuse: Stahl
■ Trommel: Stahl
■ Seil: Stahl, verzinkt

Technische Daten

1,0 - 2,0



Type FZA3, mit einer Traglast von 2 bis 10 kg

2,4 3,4
2,4 3,6FZ3-07-2,4 3,5 - 6,8

FZ3-05-2,4 2,0 - 4,5

Technische Daten
Bestellnummer Traglast

[kg]
Seilauszug
[m]

Gewicht
[kg]

Federzüge
Type FZA, mit Arretierung

Technische Merkmale
■ Gehäuse: Schlag- und abriebfester Kunststoff
■ Gehäusedeckel: Stahl lackiert
■ Seiltrommel: Stahl, blockierbar
■ Aufhängung: Drehbarer Schraubkarabinerhaken
■ Bandagierte Spezialtragfeder
■ Stahlseil: ø 2,5 mm, mit Schraubkarabinerhaken

zum Anhängen der Last
■ Traglasteinstellung: Stufenlos
■ Seilschloss zur stufenlosen

Seillängenverstellung
■ Mit Sicherungskette und Federbruchsicherung
■ GS- zertifiziert für geprüfte Sicherheit




