
vielseitiges
Standardprogramm

■ 400 V, 50 Hz

■ verschiedene Wickellängen

■ flexible Adernzahl

■ Wandhalterung

■ Gehäuse aus Kunststoff, Alu, Stahl

■ und vieles mehr

IKS Kabelaufroller Serie KA
    wirtschaftlich und zuverlässig
        . . . Ihr Partner für Krananlagen



Type KA-K-400-5x1,5-5,5 und Type KA-K-400-5x1,5-7,5

Artikelnummer Aderzahl u. Wickel- Leitung Leitung max. Eigen-
Querschnitt Länge aufgerollt aØ Spannung Gewicht
[mm] [m] [mm] [V] [kg]

5,5 10,5 400 4,0

7,5 10,5 400 5,2

Type KA-A-400-5x1,5-15 und Type KA-A-400-5x2,5-10

■ Der Leitungsaufroller muss vor der Inbetrieb-

    nahme mit einer passenden Sicherung oder mit

    einem Sicherungsautomat abgesicher werden,

    wobei der Betriebsfall Trommel aufgewickelt 

    (siehe Typenschild oder Tabelle), zur Auslegung

    des Sicherungselementes, zu Grunde gelegt 

Artikelnummer Aderzahl u. Wickel- Leitung Leitung max. Eigen-
Querschnitt Länge aufgerollt aØ Spannung Gewicht
[mm] [m] [mm] [V] [kg]

15 10,5 400 14,0

10 12,5 400 14,0KA-K-400-5x2,5-10 5 x 2,5 2000 W

■ mit Arretierung

■ Einsatztemperatur: -5ºC bis +40ºC

Hinweis

■ Die Leitungsaufroller sollen als

Teil  einer komplexen Einheit bzw.

Anlage betrachtet werden.

■ Leitung außerhalb des Aufrollers 1,5 m

■ Rücklaufsperre mit Zahnarretierung

■ Einsatztemperatur: -5ºC bis +40ºC

■ Doppelerdungskontakte

Hinweis

■ Einsatz für maschinellen und

manuellen Betrieb

Technische Merkmale

■ Eingebauter Überhitzungsschutz■ Gehäuse: Kunststoff

■ Halterung: Wand- 

     und Deckenbefestigung

■ Schutzart: IP 42 (Standard)

IP 43 (mit Mundstück)

Technische Merkmale

bei den 2+3-poligen Aufrollern

■ 2+3 polige Aufroller entsprechen

der Norm 61242+A11

■ Ab 4-polige Ausführung entsprechen

■ Ab 4-polige Ausführung entsprechen

die Aufroller der Norm 60204

■ Gehäuse: Aluminium     Aufrollers 2 m
■ Schutzart: IP 42 (Standard)

IP 43 (mit Mundstück)

■ Leitung: H05VV-F CEI 20-35

■ Leitung: 1-polig H05V-F

2-8 polig H05VV-F CEI 20-35

■ Aufroller entsprechen der

KA-K-400-5x1,5-5,5

KA-K-400-5x1,5-7,5

[W/A]
1350 W

1400 W

5 x 1,5

5 x 1,5

Technische Daten

Norm 60204

* andere Wickellängen bzw. Aderzahl auf Anfrage

Kabelaufroller
Type KA, mit Federantrieb

■ Leitung außerhalb des     werden muss.

Technische Daten

[W/A]
KA-K-400-5x1,5-15 5 x 1,5 1500 W



Type KA-K-400-5x1,5-15, Type KA-K-400-5x1,5-20 und Type KA-K-400-5x2,5-15

Artikelnummer Aderzahl u. Wickel- Leitung Leitung max. Eigen-
Querschnitt Länge aufgerollt aØ Spannung Gewicht
[mm] [m] [mm] [V] [kg]

15 12,0 400 9,0

20 10,5 400 9,0
15 12,5 400 9,0

Type KA-AS-400-5x2,5-24

■ Der Leitungsaufroller muss vor der Inbetrieb-

    nahme mit einer passenden Sicherung oder mit

    einem Sicherungsautomat abgesichert werden,

    wobei der Betriebsfall Trommel aufgewickelt,

   zur Auslegung des Sicherungs-elementes, 

   zu Grunde gelegt werden muss.

Artikelnummer Aderzahl u. Wickel- Leitung Leitung max. Eigen-
Querschnitt Länge aufgerollt aØ Spannung Gewicht
[mm] [m] [mm] [V] [kg]

15 10,5 400 14,0

starr

5 x 1,5 1500 W

schwenkbar
Zubehör: Wandbefestigung

■ Stahlfedern garantieren den opt. Zug der Leitung ■  Die Leitungsaufroller sollen als Teil einer kom-

■ Aufroller entsprechen der Norm 60204     plexen Einheit bzw. Anlage betrachtet werden.

Aluminium, mit integrierter Zahnarretierung ■ Strom am Kollektor: 32 A

■ Schutzart: IP 65, Leitung: H05VV-F Hinweis

Technische Merkmale

■ Gehäuse: heißlackiertes Aluminium und Stahl ■ Leitung außerhalb des Aufrollers 2,5 m

■ Halterung: seitlicher Befestigungsflansch aus ■ Einsatztemperatur: -5ºC bis +40ºC

KA-K-400-5x1,5-20 5 x 1,5 1500 W
2000 W5 x 2,5KA-K-400-5x2,5-15

[W/A]
KA-K-400-5x1,5-15 5 x 1,5 1500 W

2-5 polig H05VV-F CEI 20-35 Hinweis zur Auslegung des Sicherungselementes,

Technische Daten
    zu Grunde gelegt werden muss.

■ Schutzart: IP 42 ■ Strom am Kollektor: 10 A mit einem Sicherungsautomat abgesichert werden,

■ Leitung: 1 polig H05V-F Doppelerdungskontakt wobei der Betriebsfall Trommel aufgewickelt,

■ Rollenkabelführungsöffnung ■ Leitung außerhalb des Aufrollers 2 m ■ Der Leitungsaufroller muss vor der Inbetrieb-

■ Klemmbrett an Zuführungsseite ■ Rücklaufsperre mit Zahnarretierung nahme mit einer passenden Sicherung oder 

Kabelaufroller
Type KA, mit Federantrieb

■ Schwenkbarer Bügel ■ Einsatztemperatur: -5ºC bis +40ºC

Technische Merkmale

■ Gehäuse: Kunststoff ■ Aufroller entsprechen der Norm 60204 ■ Die Leitungsaufroller sollen als Teile einer

komplexen Einheit / Anlage betrachtet werden.

* andere Wickellängen bzw. Aderzahl auf Anfrage

Anr.: KA-AS-400-5x2,5-24-Z02Anr.: KA-AS-400-5x2,5-24-Z01

Gewicht: 9 kgGewicht: 9 kg

Technische Daten

[W/A]
KA-AS-400-5x2,5-24




