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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

Korrekturfaktoren

bar 54 6 7 8 9 10

K1 0,84 0,88 0,96 1,00 1,04 1,06 1,10

°C 25 30 35 40 45

K2 1,00 0,95 0,76 0,53 0,38

°C 5432 9876 10

K3 0,96 1,00 1,04 1,06 1,08 1,1 1,14 1,15 1,16

°C 35 40 45 50 55

K4 1,00 0,92 0,82 0,75 0,68

Betriebsdruck (K1)

Taupunkt (K3)

Lufteingangstemperatur (K4)

Umgebungstemperatur (K2)

*Durchflußmengen in m³/h bei einem absoluten Druck von 1 bar und bei 20°C entsprechend den Bedingungen
der ISO‐Norm 7183 (aufzubereitende Luft +35 °C, 7 bar; Taupunkt + 3 °C; Raumtenperatur +25 °C). 

Die tatsächliche Durchflußmenge wird wie folgt berechnet:

Korrigierte Leistung = Nennleistung x K1 x K2 x K3 x K4

DHR 3 5 8 10 15 20

m³/h 30 45 60 100 120 180

bar/PSI

kW 0,23 0,40 0,40 0,40 0,40 0,64

G 1/2 " 1/2" 1/2 " "1 "1 1"

V/PH/Hz

mm 310 310 310 310 310 315

mm 575 575 575 575 575 670

mm 535 535 535 535 535 560

Modell

Durchflußmenge*

max. Betriebsdruck
Anschlußleistung

Luftanschluß

Kühlmittel

Spannung

Höhe

Breite

Tiefe

Gewicht kg 35 38 40 41 42 45

13 bar

R134a

240/1/50

DHR 30 40 60 75

m³/h 290 360 530 720

bar/PSI

kW 0,78 0,78 0,91 1,12

G 1 1/2 " 1/2" 2" 2"

V/PH/Hz

mm 320 320 320 460

mm 700 700 700 1020

mm 670 670 700 885

Modell

Durchflußmenge*

max. Betriebsdruck
Anschlußleistung

Luftanschluß

Kühlmittel

Spannung

Höhe

Breite

Tiefe

Gewicht kg 45 84 95 117

240/1/50

R134a

13 bar




