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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

Korrekturfaktoren

bar 4 5 6 7 8 9 10

K1 0,84 0,88 0,96 1,00 1,04 1,06 1,10

°C 25 30 35 40 45

K2 1,00 0,95 0,76 0,53 0,38

°C 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K3 0,96 1,00 1,04 1,06 1,08 1,1 1,14 1,15 1,16

°C 35 40 45 50 55

K4 1,00 0,92 0,82 0,75 0,68

Betriebsdruck (K1)

Taupunkt (K3)

Lufteingangstemperatur (K4)

Umgebungstemperatur (K2)

DHR 25 to 1200 DHR 25 to 1200

Modell DHR 2000 2800 3600 4300 5300 6600 8000 10100 13000 15200 19000

Durchflußmenge* m³/h 1960 2802 3593 4262 5324 6614 8019 10093 12984 15200 19000

max. Betriebsdruck bar

Anschlußleistung kW 3,16 5,04 5,04 5,04 7,4 10,95 10,95 18 18,4 27,85 27,85

Luftanschluß Flansch 3" DN80 DN100 DN100 DN100 DN150 DN150 DN200 DN200 DN200 DN250

Kühlmittel

Spannung V/PH/Hz

Breite mm 500 500 650 650 700 2500 2500 2500 2500 2500 3100

Tiefe mm 1500 1500 1750 1750 1800 1250 1250 1250 1250 1250 1550

Höhe mm 1450 1450 1520 1520 1570 2500 2500 2500 2500 2500 2760

Gewicht kg 325 380 468 660 790 1560 1700 1780 1890 1960 2150

*Durchflußmengen in m³/hbei einem absoluten Druck von 1 bar und bei 20°C entsprechend den Bedingungen
der ISO‐Norm 7183 (aufzubereitende Luft +35 °C, 7 bar; Taupunkt + 3 °C; Raumtenperatur +25 °C). 

Die tatsächliche Durchflußmenge wird wie folgt berechnet:

Korrigierte Leistung = Nennleistung x K1 x K2 x K3 x K4

13 bar

400/3/50

R404a




