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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

Korrekturfaktoren

bar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

K1 0,74 0,84 0,91 0,96 1,00 1,04 1,06 1,09 1,11 1,12 1,14 1,15 1,17 1,18

°C 25 30 35 40 43

K2 1,00 0,95 0,89 0,83 0,79

°C 3 5 7 9

K3 1,00 1,12 1,24 1,38

°C 30 35 40 45

K4 1,22 1,00 0,83 0,69

Lufteingangstemperatur (K4)

Betriebsdruck (K1)

Umgebungstemperatur (K2)

Taupunkt (K3)

Modell MPE 004 006 008 010 015 020 025 030 040 050 060 075 100 125 150

Durchflußmenge* m³/h 30 48 70 100 140 175 210 260 300 420 540 660 780 920 1020
CFM 18 28 41 59 82 103 124 153 177 247 318 388 459 541 600

max. Betriebsdruck bar/PSI

Anschlußleistung kW 0,21 0,27 0,28 0,63 0,66 0,68 0,98 1.02 1,05 1.32 1.37 1,41 1,93 2,01 2,38 
Luftanschluß G 1/2" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2" 2" 21/2" 21/2" 21/2"

Kühlmittel

Spannung V/PH/Hz

Breite mm 430 465 465 575 575 575 740 740 740 740 740 740 740 740 740

Höhe mm 565 655 655 767 767 767 926 926 926 982 982 982 1202 1202 1500
Tiefe mm 406 465 465 540 540 540 618 618 618 760 760 760 1074 1074 1550
Gewicht kg 42 56 56 86 89 92 125 129 133 169 174 179 245 251 365

*Durchflußmengen in m³/hbei einem absoluten Druck von 1 bar und bei 20°C entsprechend den Bedingungen
der ISO‐Norm 7183 (aufzubereitende Luft +35 °C, 7 bar; Taupunkt + 3 °C; Raumtenperatur +25 °C). 

Die tatsächliche Durchflußmenge wird wie folgt berechnet:

Korrigierte Leistung = Nennleistung x K1 x K2 x K3 x K4

R134a R407c

230/1/50

16 bar/225 PSI




