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Filtro in aspirazione
Ansaugfilter

Raccordo portagomma
Schlauchanschluss, saugseitig

Kit ricambi
Ersatzteil - Kit

Accessori principali
Die wichtigsten Zubehörteile

Filtro separatore di condensa
Kondensabscheiderfilter
Valvola di regolazione vuoto
Vakuumregulierventil
Vuotometro
Vakuummeter

Pumpen mit Schwenk-
kolben
Die Pumpen der ZA. Serie mit 
Schwenkkolben stellen, mit ausge-
zeichneten Leistungen, die besten 
Charakteristiken der traditionalen 
Kolbenpumpen und der Mem-
branpumpen auf kleinen Maschinen 
zusammen. Diese Serie eignet sich 
für alle jene Verwendungen, wo 
das Gebrauch vom  Öl nicht toleriert 
ist. Außerdem, da die Arbeitsweise 
dieser Pumpen ganz Ölfrei ist, wer-
den langen Wartungsintervallen 
garantiert.
Falls die Pumpe im Vakuum oder 
im Druck startet, ist es notwendig 
ein Dreiwegelektroventil zu instal-
lieren.

Die Standardausführung beinhaltet:
• Thermoschutz 130°C
• Stromkabel (ohne Stecker)
• Schwingungsdämpfer (code 
1505001)
• Schalldämpfer (code 9002009)

ZA.200P

Pompe a pistone oscil-
lante
Le pompe a pistone oscillante serie 
ZA combinano le caratteristiche 
migliori delle pompe tradizionali a 
pistone e delle pompe a membrana 
in unità con eccellenti prestazioni.
Il funzionamento completamente a 
secco garantisce lunghi intervalli di 
manutenzioni e le rende idonee in 
tutte le applicazioni, in cui l'impiego 
di olio non sia tollerato. In caso di 
partenze in vuoto occorre installare 
una elettrovalvola a tre vie.

La fornitura di serie comprende:
• Protezione termica (130°C)
• Cavo elettrico (senza spina)
• Antivibranti (cod. 1505001) 
• Silenziatore (cod. 9002009)

Rocking piston pumps
ZA rocking piston pumps combines 
the best characteristics of traditional 
piston pumps and diaphragm  pum-
ps into small units with excellent 
features.
This series is ideal for use in appli-
cations where oil-mist is indesirable. 
Should the system require under 
vacuum starts it is necessary to 
install a three ways solenoid valve.
Moreover the oil-free design makes 
the maintenance intervals very 
long.

Standard supply  inc ludes:
• Thermal protector (130°C)
• Power cord (without plug)
• Shock mounts (code 1505001)
• Silencer (code 9002009)

Inlet filter

Hose fitting

Spare part kit

Main accessories

K9210033

2103004 (Ø9) 

9001003

9001013Condensate separator filter

9004012Vacuum regulating valve

9009009Vacuum gauge
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Diagramma di servizio
Betrieb Diagramm

Duty chart S1

Rumorosità (a 1 m)
Schalldruckpegel  (1 m)

Potenza motore
Motorleistung

Noise level (at 1 m)

Motor power

Pressione finale (ass.)
Enddruck (abs.)

Final pressure (abs.)

Portata nominale
Nennsaugvermögen

Rated Flow rate 

Catalog code

Model

Codice catalogo
Atikelnummer

Modello
Modell

l/min
mbar
hPa

dB(A)

9210033

(1~) kW

186

60

1480 

40 ÷ 45 

11,5 [112,8]

n/min

°C
Peso
Gewicht

Weight (1~) kg [N]

59

45 ÷ 50

0,58

1775 

224

Numero di giri
U/min

R.P.M

Temperatura di funzionamento(*)
Betriebstemperatur (*)

Operating temperature (*)

(*) Potenza assorbita (*) Required power(*) Leistungsaufnahme

NOTA:  Curve riferite alla pressione di 1013mbar (ass.) e temp. 20°C (tolleranza ±10%). NOTE:  Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tollerance ±10%). 




