
vielseitiges
Standardprogramm

■ Ausleger mit C-Profil

■ hochgestellter Ausleger

■ 360° drehbar

■ Mobile Ausführungen

■ Knickausleger

■ und vieles mehr

IKS Wand- und Säulenschwenkkrane
    wirtschaftlich und zuverlässig
        . . . Ihr Partner für Krananlagen



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

S

[m]

Säule
max.
[mm]

G

[mm]

V

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

M

[mm]

N

[mm]

L

[mm]

K

[mm]

SWC-0125-3000 125 3 □ 300 205 647 507 330 641 96 480 60

SWC-0125-4000 125 4 □ 300 205 647 507 330 691 96 480 60

SWC-0125-5000 125 5 □ 300 205 827 692 330 771 96 660 60

SWC-0125-6000 125 6 □ 300 205 827 692 330 841 96 660 60

SWC-0125-7000 125 7 □ 300 200 977 842 330 936 96 810 60

SWC-0125-8000 125 8 □ 300 200 977 842 330 971 96 810 60

SWC-0250-3000 250 3 □ 300 205 827 692 330 641 96 660 60

SWC-0250-4000 250 4 □ 300 205 827 692 330 691 96 660 60

SWC-0250-5000 250 5 □ 300 200 977 842 330 791 96 810 60

SWC-0250-6000 250 6 □ 300 200 977 842 330 865 96 810 60

SWC-0250-7000 250 7 □ 300 195 977 842 330 956 96 810 60

SWC-0250-8000 250 8 □ 350 170 1207 1075 380 1030 120 1040 90

SWC-0500-3000 500 3 □ 300 200 977 842 330 690 120 810 90

SWC-0500-4000 500 4 □ 300 200 977 842 330 735 120 810 90

SWC-0500-5000 500 5 □ 300 195 977 842 330 860 120 810 90

SWC-0500-6000 500 6 □ 350 170 1207 1075 380 910 120 1040 90

SWC-0500-7000 500 7 □ 350 170 1207 1075 380 985 120 1040 90

SWC-0500-8000 500 8 □ 350 170 1207 1075 380 1100 160 1040 80

SWC-1000-3000 1000 3 □ 350 195 977 845 380 720 160 810 80

SWC-1000-4000 1000 4 □ 350 170 1207 1075 380 745 160 1040 80

SWC-1000-5000 1000 5 □ 350 170 1207 1075 380 900 160 1040 80

SWC-1000-6000 1000 6 □ 350 170 1207 1075 380 1056 160 1040 80

SWC-1000-7000 1000 7 □ 350 170 1207 1075 380 1120 160 1040 80

SWC-1000-8000 1000 8 □ 350 170 1207 1075 380 1230 160 1040 80

Wand-Schwenkkran
mit C-Profil Typ SWC

Technische Daten

Abbildung



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

S

[m]

H

[m]

h

[m]

G

[mm]

L

[m]

M

[mm]

N

[mm]

P

[mm]

SPC-0125-3000 125 3 3,0 2,66 240 2,60 436 196 400

SPC-0125-4000 125 4 3,0 2,66 240 2,60 486 196 400

SPC-0125-5000 125 5 3,5 2,98 265 2,92 566 196 400

SPC-0125-6000 125 6 3,5 2,98 265 2,92 636 196 400

SPC-0125-7000 125 7 3,5 2,83 335 2,77 736 196 550

SPC-0125-8000 125 8 4,0 3,30 335 3,24 771 196 550

SPC-0250-3000 250 3 3,0 2,48 265 2,42 436 196 400

SPC-0250-4000 250 4 3,0 2,48 265 2,42 486 196 400

SPC-0250-5000 250 5 3,5 2,83 335 2,77 591 196 550

SPC-0250-6000 250 6 3,5 2,83 335 2,77 665 196 550

SPC-0250-7000 250 7 3,5 2,83 355 2,77 761 196 550

SPC-0250-8000 250 8 4,0 3,10 405 3,01 860 120 550

SPC-0500-3000 500 3 3,5 2,83 335 2,74 485 120 550

SPC-0500-4000 500 4 3,5 2,83 335 2,74 535 120 550

SPC-0500-5000 500 5 3,5 2,83 355 2,74 665 120 550

SPC-0500-6000 500 6 4,0 3,10 405 3,01 740 120 550

SPC-0500-7000 500 7 4,0 3,10 452 3,01 815 120 700

SPC-0500-8000 500 8 4,0 3,10 452 3,02 930 160 700

SPC-1000-3000 1000 3 3,5 2,83 355 2,75 525 160 550

SPC-1000-4000 1000 4 4,0 3,10 405 3,02 575 160 550

SPC-1000-5000 1000 5 4,0 3,10 452 3,02 730 160 700

SPC-1000-6000 1000 6 4,0 3,10 535 3,02 886 160 800

SPC-1000-7000 1000 7 4,0 3,10 535 3,02 946 160 800

SPC-1000-8000 1000 8 4,0 3,10 535 3,02 1056 160 800

Technische Daten

Säulen-Schwenkkran
mit C-Profil Typ SPC

Abbildung



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

S

[m]

Säule
max.
[mm]

G

[mm]

V

[mm]

H

[mm]

I

[mm]

M

[mm]

N

[mm]

L

[mm]

T

[mm]

SWC-H-0125-3000 125 3 □ 300 205 647 507 330 605 135 307 73

SWC-H-0125-4000 125 4 □ 300 205 647 507 330 680 135 327 82

SWC-H-0125-5000 125 5 □ 300 205 827 692 330 630 135 367 100

SWC-H-0125-6000 125 6 □ 300 205 827 692 330 765 135 387 110

SWC-H-0125-7000 125 7 □ 300 200 977 842 330 780 135 407 120

SWC-H-0250-3000 250 3 □ 300 205 827 692 330 630 135 327 82

SWC-H-0250-4000 250 4 □ 300 205 827 692 330 630 135 367 100

SWC-H-0250-5000 250 5 □ 300 200 977 842 330 730 135 387 110

SWC-H-0250-6000 250 6 □ 300 200 977 842 330 675 135 437 135

SWC-H-0250-7000 250 7 □ 300 195 977 842 330 770 135 467 150

SWC-H-0500-3000 500 3 □ 300 200 977 842 330 682 140 367 100

SWC-H-0500-4000 500 4 □ 300 200 977 842 330 682 140 407 120

SWC-H-0500-5000 500 5 □ 300 195 977 842 330 677 140 437 135

SWC-H-0500-6000 500 6 □ 350 170 1207 1075 380 727 140 497 160

SWC-H-0500-7000 500 7 □ 350 170 1207 1075 380 777 140 527 170

SWC-H-1000-3000 1000 3 □ 350 195 977 845 380 691 154 407 120

SWC-H-1000-4000 1000 4 □ 350 170 1207 1075 380 741 154 467 150

SWC-H-1000-5000 1000 5 □ 350 170 1207 1075 380 791 154 497 160

SWC-H-1000-6000 1000 6 □ 350 170 1207 1075 380 976 154 527 170

SWC-H-1000-7000 1000 7 □ 350 170 1207 1075 380 1826 154 527 170

Wand-Schwenkkran
Ausleger hochgestellt Typ SWC-H

Technische Daten

Abbildung



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

S

[m]

H

[m]

h

[m]

G

[mm]

T

[mm]

M

[mm]

N

[mm]

P

[mm]

SPC-H-0125-3000 125 3 3,0 2,83 240 73 400 135 400

SPC-H-0125-4000 125 4 3,0 2,82 240 82 475 135 400

SPC-H-0125-5000 125 5 3,0 2,76 265 100 425 135 400

SPC-H-0125-6000 125 6 3,0 2,75 265 110 560 135 400

SPC-H-0125-7000 125 7 3,0 2,73 335 120 580 135 550

SPC-H-0250-3000 250 3 3,0 2,81 265 82 425 135 400

SPC-H-0250-4000 250 4 3,0 2,78 265 100 425 135 400

SPC-H-0250-5000 250 5 3,0 2,74 335 110 530 135 550

SPC-H-0250-6000 250 6 3,0 2,70 335 135 475 135 550

SPC-H-0250-7000 250 7 3,0 2,67 355 150 575 135 550

SPC-H-0500-3000 500 3 3,0 2,76 335 100 482 140 550

SPC-H-0500-4000 500 4 3,0 2,73 335 120 482 140 550

SPC-H-0500-5000 500 5 3,0 2,70 355 135 482 140 550

SPC-H-0500-6000 500 6 3,0 2,64 405 160 557 140 550

SPC-H-0500-7000 500 7 3,0 2,61 452 170 607 140 700

SPC-H-1000-3000 1000 3 3,0 2,75 355 120 496 154 550

SPC-H-1000-4000 1000 4 3,0 2,68 405 150 571 154 550

SPC-H-1000-5000 1000 5 3,0 2,63 452 160 621 154 700

SPC-H-1000-6000 1000 6 3,0 2,61 535 170 806 154 800

SPC-H-1000-7000 1000 7 3,0 2,60 535 170 1656 154 800

Technische Daten

Abbildung

Säulen-Schwenkkran
Ausleger hochgestellt Typ SPC-H



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

S

[m]

H

[m]

h

[m]

Modell T

[mm]

SPC-HDM-0125-3000 125 3 3,0 2,86 1 73

SPC-HDM-0125-4000 125 4 3,0 2,82 1 91

SPC-HDM-0125-5000 125 5 3,5 3,30 1 100

SPC-HDM-0125-6000 125 6 3,5 3,28 1 110

SPC-HDM-0125-7000 125 7 3,5 3,28 2 110

SPC-HDM-0250-3000 250 3 3,0 2,84 1 82

SPC-HDM-0250-4000 250 4 3,0 2,80 1 100

SPC-HDM-0250-5000 250 5 3,5 3,28 2 110

SPC-HDM-0250-6000 250 6 3,5 3,23 2 135

SPC-HDM-0250-7000 250 7 3,5 3,20 2 150

SPC-HDM-0500-3000 500 3 3,5 3,30 2 100

SPC-HDM-0500-4000 500 4 3,5 3,26 2 120

SPC-HDM-0500-5000 500 5 3,5 3,23 2 135

SPC-HDM-0500-6000 500 6 4,0 3,67 3 160

SPC-HDM-0500-7000 500 7 4,0 3,64 4 170

SPC-HDM-1000-3000 1000 3 3,5 3,28 2 110

SPC-HDM-1000-4000 1000 4 3,5 3,20 3 150

SPC-HDM-1000-5000 1000 5 4,0 3,67 4 160

SPC-HDM-1000-6000 1000 6 4,0 3,64 5 170

SPC-HDM-1000-7000 1000 7 4,0 3,64 5 170

SPC-HDM-2000-3000 2000 3 4,0 3,73 4 135

SPC-HDM-2000-4000 2000 4 4,0 3,67 5 160

SPC-HDM-2000-5000 2000 5 4,0 3,60 6 180

Säulen-Schwenkkran, Ausleger hochgestellt
Schwenkbereich 360° manuell,  Typ SPC-HDM

Technische Daten

Abbildung



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

S

[m]

H

[m]

h

[m]

Modell T

[mm]

SPC-HDE-0500-5000 500 5 4,0 3,70 2 150

SPC-HDE-0500-6000 500 6 4,0 3,67 3 160

SPC-HDE-0500-7000 500 7 4,0 3,64 4 170

SPC-HDE-0500-8000 500 8 4,0 3,60 4 180

SPC-HDE-0500-9000 500 9 4,0 3,55 4 190

SPC-HDE-1000-4000 1000 4 4,0 3,67 3 160

SPC-HDE-1000-5000 1000 5 4,0 3,64 4 170

SPC-HDE-1000-6000 1000 6 4,0 3,60 5 180

SPC-HDE-1000-7000 1000 7 4,0 3,50 5 200

SPC-HDE-1000-8000 1000 8 4,0 3,48 6 350

SPC-HDE-1000-9000 1000 9 4,0 3,48 7 350

SPC-HDE-1000-10000 1000 10 4,0 3,24 8 350

SPC-HDE-2000-4000 2000 4 4,0 3,60 5 180

SPC-HDE-2000-5000 2000 5 4,0 3,55 6 190

SPC-HDE-2000-6000 2000 6 4,0 3,50 8 200

SPC-HDE-2000-7000 2000 7 4,0 3,38 8 350

SPC-HDE-2000-8000 2000 8 4,0 3,37 9 350

SPC-HDE-2000-9000 2000 9 4,0 3,35 9 350

SPC-HDE-2000-10000 2000 10 4,0 3,27 10 350

SPC-HDE-3000-4000 3000 4 4,0 3,55 7 190

SPC-HDE-3000-5000 3000 5 4,0 3,37 9 350

SPC-HDE-3000-6000 3000 6 4,0 3,37 9 350

SPC-HDE-3000-7000 3000 7 4,0 3,32 10 350

SPC-HDE-3000-8000 3000 8 4,0 3,25 10 350

Abbildung

Säulen-Schwenkkran, Ausleger hochgestellt
Schwenkbereich 360° elektrisch, Typ SPC-HDE

Technische Daten



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

L1

[m]

L2

[m]

Säule
max.
[mm]

AWC-0125-3000 125 1 2 □ 300

AWC-0125-4000 125 2 2 □ 300

AWC-0125-5000 125 2 3 □ 300

AWC-0125-6000 125 3 3 □ 300

AWC-0125-7000 125 3 4 □ 300

AWC-0125-8000 125 4 4 □ 300

AWC-0250-3000 250 1 2 □ 300

AWC-0250-4000 250 2 2 □ 300

AWC-0250-5000 250 2 3 □ 300

AWC-0250-6000 250 3 3 □ 300

AWC-0250-7000 250 3 4 □ 300

AWC-0250-8000 250 4 4 □ 300

AWC-0500-3000 500 1 2 □ 300

AWC-0500-4000 500 2 2 □ 300

AWC-0500-5000 500 2 3 □ 300

AWC-0500-6000 500 3 3 □ 350

AWC-0500-7000 500 3 4 □ 350

AWC-0500-8000 500 4 4 □ 350

AWC-1000-3000 1000 1 2 □ 350

AWC-1000-4000 1000 2 2 □ 350

AWC-1000-5000 1000 2 3 □ 350

Wand-Schwenkkran
mit Knickausleger Typ AWC

Technische Daten

Abbildung



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

L1

[m]

L2

[m]

H

[m]

APC-0125-3000 125 1 2 3

APC-0125-4000 125 2 2 3

APC-0125-5000 125 2 3 3,5

APC-0125-6000 125 3 3 3,5

APC-0125-7000 125 3 4 3,5

APC-0125-8000 125 4 4 3,5

APC-0250-3000 250 1 2 3

APC-0250-4000 250 2 2 3

APC-0250-5000 250 2 3 3,5

APC-0250-6000 250 3 3 3,5

APC-0250-7000 250 3 4 3,5

APC-0250-8000 250 4 4 3,5

APC-0500-3000 500 1 2 3,5

APC-0500-4000 500 2 2 3,5

APC-0500-5000 500 2 3 3,5

APC-0500-6000 500 3 3 4

APC-0500-7000 500 3 4 4

APC-0500-8000 500 4 4 4

APC-1000-3000 1000 1 2 3,5

APC-1000-4000 1000 2 2 4

APC-1000-5000 1000 2 3 4

Technische Daten

Säulen-Schwenkkran
mit Knickausleger Typ APC

Abbildung



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

S

[m]

H

[m]

h

[m]

Modell

SPC-MC-0125-2000 125 2 3,5 3,16 1 1450

SPC-MC-0125-3000 125 3 3,5 3,16 1 1750

SPC-MC-0125-4000 125 4 3,5 3,16 1 2150

SPC-MC-0125-5000 125 5 3,5 2,98 1 3100

SPC-MC-0250-2000 250 2 3,5 2,98 2 3050

SPC-MC-0250-3000 250 3 3,5 2,98 2 3100

SPC-MC-0250-4000 250 4 3,5 2,98 2 3300

SPC-MC-0250-5000 250 5 3,5 2,83 2 4250

SPC-MC-0500-2000 500 2 3,5 2,83 3 3150

SPC-MC-0500-3000 500 3 3,5 2,83 3 4250

SPC-MC-0500-4000 500 4 3,5 2,83 3 4700

Säulen-Schwenkkran, mobile Ausführung
Ausleger mit C-Profil,  Typ SPC-MC

Technische Daten

Abbildung

1,2 x 1,2 x 1,1

Gewicht

[kg]

L x L x h2

[m]

0,8 x 0,8 x 0,8

0,9 x 0,8 x 0,8

1,0 x 0,8 x 0,8

1,1 x 1,1 x 1,0

1,1 x 1,1 x 1,0

1,1 x 1,1 x 1,0

1,1 x 1,1 x 1,1

1,1 x 1,1 x 1

1,2 x 1,2 x 1,1

1,3 x 1,3 x 1,1



Abmessungen

Type Trag-
fähigkeit
[kg]

S

[m]

H

[m]

h

[m]

Modell T

[mm]

SPC-MC-0125-2000 125 2 3,5 3,36 1 73 1480

SPC-MC-0125-3000 125 3 3,5 3,36 1 73 1780

SPC-MC-0125-4000 125 4 3,5 3,34 1 82 2180

SPC-MC-0125-5000 125 5 3,5 3,30 1 100 3150

SPC-MC-0250-2000 250 2 3,5 3,34 2 82 3080

SPC-MC-0250-3000 250 3 3,5 3,34 2 82 3130

SPC-MC-0250-4000 250 4 3,5 3,30 2 100 3340

SPC-MC-0250-5000 250 5 3,5 3,28 2 110 4320

SPC-MC-0500-2000 500 2 3,5 3,34 3 82 3200

SPC-MC-0500-3000 500 3 3,5 3,30 3 100 4300

SPC-MC-0500-4000 500 4 3,5 3,26 3 120 4770

Technische Daten

Säulen-Schwenkkran, mobile Ausführung
Ausleger hochgestellt,  Typ SPC-MH

Abbildung

L x L x h2

[m]

0,8 x 0,8 x 0,8

0,9 x 0,9 x 0,8

1,3 x 1,3 x 1,1

Gewicht

[kg]

1,1 x 1,1 x 1,1

1,2 x 1,2 x 1,1

1,1 x 1,1 x 1

1,2 x 1,2 x 1,1

1,0 x 1,0 x 0,8

1,1 x 1,1 x 1,0

1,1 x 1,1 x 1,0

1,1 x 1,1 x 1,0




