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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE  
V

PERFORMANCE AT 2900 RPM ( 2 pole motor )LEISTUNGSDATEN BEI 2900 U/min (2 poliger Motor)

±

±

Tolerance on flow rate :    10%
±Tolerance on temperature rise   T :   5°C

Tolerance on sound level :    2 dB(A)

Die angeführten Daten sind nur Informationen. Wir behalten uns das Recht für Änderungen ohne vorhergehender Ankündigung vor.
The values shown are for information only. We reserve the right to modify them at any time without notice

Das Volumen bezieht sich auf Luft bei 1013 mbar (abs.) und 20 °C.

The flow rates refer to air at Standard suction conditions of 1013 mbar (abs) and 20°C.

Toleranz Volumenstrom:   10%  ±  

Toleranz Geräuschpegel:    2 dB(A)
±Toleranz Temperaturerhöhung  t :    5°C

±

- DIMENSIONS AND PERFORMANCE -

 SIDE CHANNEL  type CL 22/01

- ABMESSUNGEN UND LEISTUNGSDATEN  -

SEITENKANALVERDICHTER  TYPE CL 22/01

Ansaugdruck 50 75 100 125 150 175 200 225 250

35 45 57 70 85

73 74

EINTRITTEINTRITT AUSTRITTAUSTRITT

10holesn˚3 fori-

CL 22/01

08-07-2003

2,2 3 4

75

13 16 21 27
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE  

V

Toleranz :   5% ±
Tolerance :   5% ± 

Toleranz :   5°C ±
Tolerance :   5°C ±

MOTORLEISTUNG

ABSORBED POWER

BESCHREIBUNG - LEGEND

Leistung bei 50 Hz. (2900 U/min)

Leistung bei 60 Hz. (3500 U/min)

Performance at 50 Hz. (2900 rpm)

Performance at 60 Hz. (3500 rpm)

Tolerance :   10% ±
Toleranz :   10% ±VOLUMEN

FLOW RATE

- LEISTUNGSKURVEN -

- PERFORMANCE  CURVES -

 SIDE CHANNEL  type CL 22/01

SEITENKANALVERDICHTER  TYPE CL 22/01

TEMPERATURERHÖHUNG
TEMPERATURE RISE

Die angeführten Daten sind nur Informationen. Wir behalten uns das Recht für Änderungen ohne vorhergehender Ankündigung vor.
The values shown are for information only. We reserve the right to modify them at any time without notice

Das Volumen bezieht sich auf Luft bei 1013 mbar (abs.) and 20 °C.
The flow rates refer to air at Standard suction conditions of 1013 mbar (abs) and 20°C.




