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Sicherbare Wellenmutter ANS-A2

Wellenmutter ANS-A2

Klemmung: radial

Material: 1.4305 Edelstahl

Bestellbeispiel:

Typ -> ANS 10x0,75-A2

Ident-Nr. -> 50077

Bestelltext -> ANS 10x0,75-A2/50077
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3 Spannstellen mit Gew.-Stift DIN 913-G2
Profilstopfen aus CuZn 39 Pb 2

 ueber M45 - 6 Nuten x 60°

bis M80 - 0.002

Einsetzbar in Vakuum oder aggressiven Medien
Dreierteilung der Klemmung für höhere Klemmkraft
Bessere Formsteifigkeit durch höheren Querschnitt
Hohe Planlaufgenauigkeit
Kein Sicherungsblech mehr nötig durch eingebaute 
Klemmschrauben
Weniger Eigenaufwand

Vorteile:
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Sicherbare Wellenmutter ANS-A2

Typ
Gewinde-
durchmesser G1

Abmessungen in mm
Ident-Nr.

D1 D2 G2 L1 L2 L3 B1 T1

ANS 10x0,75-A2 M 10x0,75 22 15 M 4 8,0 0,5 3,7 4 2,0 50077

ANS 12x1-A2 M 12x1 24 17 M 4 8,0 0,5 3,7 4 2,0 50159

ANS 15x1-A2 M 15x1 30 25 M 5 9,5 0,5 4,5 4 2,0 50160

ANS 17x1-A2 M 17x1 33 27 M 5 9,5 0,5 4,5 4 2,0 50161

ANS 20x1-A2 M 20x1 36 27 M 5 9,5 0,5 4,5 5 2,5 50162

ANS 20x1,5-A2 M 20x1,5 36 27 M 5 9,5 0,5 4,5 5 2,5 50163

ANS 25x1,5-A2 M 25x1,5 43 38 M 6 12,0 0,5 5,7 5 2,5 50164

ANS 30x1,5-A2 M 30x1,5 48 42 M 6 12,0 0,5 5,7 5 2,5 50078

ANS 35x1,5-A2 M 35x1,5 53 47 M 6 12,0 0,5 5,7 5 2,5 50165

ANS 40x1,5-A2 M 40x1,5 59 52 M 6 14,0 0,5 6,7 6 3,0 50166

ANS 45x1,5-A2 M 45x1,5 64 57 M 6 14,0 0,5 6,7 6 3,0 50167

ANS 50x1,5-A2 M 50x1,5 69 62 M 6 14,0 1,0 6,5 6 3,0 50168

ANS 55x2-A2 M 55x2 79 71 M 8 18,0 1,0 8,5 7 3,5 50169

ANS 60x2-A2 M 60x2 84 76 M 8 18,0 1,0 8,5 7 3,5 50170

Weitere Gewindegrößen sind auf Anfrage möglich




