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Sicherbare Wellenmutter ANSB

Vorteile:

Breite Bauart ermdglicht Ubertragung héherer Axialkrifte
Dreierteilung der Klemmung fiir hohere Klemmkraft
Bessere Formsteifigkeit durch hoheren Querschnitt

Hohe Planlaufgenauigkeit

Kein Sicherungsblech mehr nétig durch eingebaute
Klemmschrauben

Weniger Eigenaufwand

Klemmung: radial, breite Bauart
Material: 1.0715 briiniert

Gewinde und Planseite blank

Typ > ANSB 15x1
Ident-Nr. -> 50051
Bestelltext > ANSB 15x1/50051
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Sicherbare Wellenmutter ANSB
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ANSB 15x1 M 15x1 M8 18 0,5 8,5 4 2,0 50051
ANSB 16x1,5 M 16x1,5 30 25 M8 18 0,5 8,5 4 2,0 50052
ANSB 17x1 M 17x1 33 27 M8 18 0,5 8,5 4 2,0 50040
ANSB 20x1 M 20x1 36 27 M8 18 0,5 8,5 5 2,5 50030
ANSB 20x1,5 M 20x1,5 36 27 M8 18 0,5 8,5 5 2,5 50031
ANSB 24x1,5 M 24x1,5 43 38 M 10 24 0,5 11,5 5 2,5 50014
ANSB 25x1,5 M 25x1,5 43 38 M 10 24 0,5 11,5 5 2,5 50013
ANSB 30x1,5 M 30x1,5 48 42 M 10 24 0,5 11,5 5 2,5 50035
ANSB 35x1,5 M 35x1,5 53 47 M 10 24 0,5 11,5 5 2,5 50050
ANSB 40x1,5 M 40x1,5 59 52 M 10 24 0,5 11,5 6 3,0 50045
ANSB 45x1,5 M 45x1,5 64 57 M 10 24 0,5 11,5 6 3,0 50049
ANSB 50x1,5 M 50x1,5 69 62 M 10 24 1.0 11,5 6 3.0 50023
ANSB 50x2 M 50x2 69 62 M 10 24 1.0 11,5 6 3,0 50290
ANSB 55x1,5 M 55x1,5 79 71 M 10 24 1.0 11,5 7 35 50047
ANSB 55x2 M 55x2 79 7 M 10 24 1.0 11,5 7 3,5 50046
ANSB 60x1,5 M 60x1,5 84 76 M 10 24 1,0 11,5 7 35 50024
ANSB 60x2 M 60x2 84 76 M 10 24 1.0 11,5 7 35 50025
ANSB 65x2 M 65x2 89 80 M 10 24 1.0 11,5 8 4,0 50048
ANSB 70x2 M 70x2 94 85 M 10 24 1.0 11,5 8 4,0 50026
ANSB 75x2 M 75x2 99 90 M 10 24 1,0 11,5 8 4,0 50110
ANSB 80x2 M 80x2 104 95 M 10 24 1,0 11,5 8 4,0 50066
ANSB 90x2 M 90x2 127 114 M 10 32 1,0 15,5 10 5,0 1009036

Weitere GewindegroBen sind auf Anfrage méglich
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