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Sicherbare Wellenmutter WAK

Einfacher Einbau in beengte Umgebungen durch
axial angeordnete Klemmschrauben
Dreierteilung der Klemmung für höhere Klemmkraft
Besonders feinfühlige Klemmungsmethode erlaubt
ein sehr genaues Fixieren der jeweiligen Klemmsituation

Wellenmutter WAK

Klemmung: axial

Material: 1.0715 brüniert

Gewinde und Planseite blank

Bestellbeispiel:

Typ -> WAK 10x0,75

Ident-Nr. -> 1005930

Bestelltext -> WAK 10x0,75/1005930

Vorteile:
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Sicherbare Wellenmutter WAK

Gewinde-
durchmesser 
(G1)

Ident-Nr.

Abmessungen in mm Klemm-
schrauben 
DIN912 (G2)

Anzahl 
Schrauben

Zulässige
Axialkraft

D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 dyn.
kN

stat.
kN

10x0,75 1005930 24 15 2,7 2,5 17,00 14 5,00 M2,5x8 3 18 24

10x1 1005931 24 15 2,7 2,5 17,00 14 5,00 M2,5x8 3 18 24

12x1 1005932 26 17 3,2 3,0 19,25 14 5,00 M2,5x8 3 22 29

15x1 1005933 33 25 4,3 4,0 24,25 16 5,50 M3x8 3 32 42

16x1,5 1005934 34 25 4,3 4,0 26,25 18 6,50 M3x10 3 38 50

17x1 1005935 35 27 4,3 4,0 26,25 18 6,50 M3x10 3 42 55

18x1,5 1005936 36 27 4,3 4,0 27,25 18 6,50 M3x10 3 43 57

20x1 1005937 40 27 4,3 4,0 30,40 18 6,50 M3x10 3 49 65

20x1,5 1005938 40 27 4,3 4,0 30,40 18 6,50 M3x10 3 48 64

24x1,5 1005939 42 38 4,3 4,0 33,40 18 6,50 M3x10 3 58 77

25x1,5 1005940 45 38 4,3 5,0 35,40 20 7,25 M3x10 3 68 90

30x1,5 1005941 48 42 4,3 5,0 39,00 20 7,25 M3x10 3 83 110

35x1,5 1005942 53 47 4,3 5,0 44,00 22 8,00 M4x12 3 103 136

40x1,5 1005943 58 52 4,3 5,0 49,00 22 8,00 M4x12 3 118 156

45x1,5 1005944 68 57 4,3 6,0 57,00 22 8,00 M4x12 3 133 176

48x1,5 1005945 68 60 4,3 6,0 58,00 25 10,50 M4x12 6 166 220

50x1,5 1005946 70 62 4,3 6,0 60,50 25 10,50 M4x12 6 173 229

50x2 1005947 70 62 4,3 6,0 60,50 25 10,50 M4x12 6 172 228

55x1,5 1005948 75 71 4,3 6,0 65,50 25 9,50 M4x12 6 191 253

55x2 1005949 75 71 4,3 6,0 65,50 25 9,50 M4x12 6 189 251

60x1,5 1005950 84 76 5,3 6,0 72,50 26 9,50 M5x16 6 214 284

60x2 1005951 84 76 5,3 6,0 72,50 26 9,50 M5x16 6 213 282

65x1,5 1005952 88 80 5,3 6,0 77,00 28 10,50 M5x16 6 252 334

65x2 1005953 88 80 5,3 6,0 77,00 28 10,50 M5x16 6 251 332

70x2 1005954 95 85 5,3 8,0 82,50 28 10,00 M6x16 6 267 354

70x2 1005955 98 87 6,4 8,0 85,00 28 10,00 M6x16 6 275 364

75x2 1005956 100 90 6,4 8,0 87,50 28 10,00 M6x16 6 286 379

80x2 1005957 110 95 6,4 8,0 95,50 32 12,00 M6x16 6 365 484

Weitere Gewindegrößen sind auf Anfrage möglich




