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ISO-K-Flansch Drehdurchführung

Für ISO-K-Flanschsituationen wurde 
diese Drehdurchführung entwickelt. 
Weitere Typen werden wir in Kürze als 
Standardprodukte in unser Sortiment mit 
aufnehmen.  

Die Standardtypen der Drehdurch-
führungen sind ab Lager lieferbar. Auch 
im Servicefall reagieren wir durch unsere 
lokale Fertigung schnell und unkompliziert 
auf Ihre Anforderungen.

Fein-/Hochvakuum ISO-K-Flansch Massivwelle Ungekühlt
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Produktname ALMA-M-ISO-K-015-V-U

Materialnummer 1020628

Flansch ISO-K-DN 63

Max. Drehzahl 9.000 min-1

Vakuumbereich bis 10-8 mbar

Leckrate < 1 x 10-8 mbar x I/s

Max. Übertragb. Drehmoment der Welle * 32,00 Nm

Reibmoment 0,4 Nm

Einsatztemperatur 20-90°C

Gewicht in kg 2,400

Max. Axiallast auf die Welle ** Fa1 150,00 N

Fa2 150,00 N

Max. Radiallast auf die Welle** Fr1 200,00 N

Fr2 200,00 N

Wälzlager Lebensdauerschmierung

Gehäuse Edelstahl

Welle Edelstahl, magnetisch

* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % 

der Anwendungen abdecken. 
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.
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Passfeder
DIN6885-A-8x7x40

Fuer Sicherungsring
DIN471-25x1,2

Gewinde M5
in Passfeder

Produktname ALMA-M-ISO-K-025-A-U

Materialnummer 1017627

Flansch ISO-K-DN 63

Max. Drehzahl 1.500 min-1

Vakuumbereich bis 10-8 mbar

Leckrate < 1 x 10-8 mbar x I/s

Max. Übertragb. Drehmoment der Welle * 110,00 Nm

Reibmoment 0,8 Nm

Einsatztemperatur 20-90°C

Gewicht in kg 4,800

Max. Axiallast auf die Welle ** Fa1 300,00 N

Fa2 300,00 N

Max. Radiallast auf die Welle** Fr1 500,00 N

Fr2 500,00 N

Wälzlager Lebensdauerschmierung

Gehäuse Edelstahl

Welle Edelstahl, magnetisch

* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % 

der Anwendungen abdecken. 
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.

ISO-K-Flansch Drehdurchführung

Fein-/Hochvakuum ISO-K-Flansch Massivwelle Ungekühlt

Diese ISO-K-Flansch Drehdurchführung 
wurde für ein hohes übertragbares 
Drehmoment der Welle ausgelegt. 
Darüber hinaus kann sie hohe radiale 
Lasten aufnehmen. Die Wellenanschlüsse 
erfolgen über Paßfedern.

Auch diese Drehdurchführung ist ab 
Lager lieferbar und wird preisgünstig 
angeboten.




