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Miniatur Metallbalgkupplung AEKN 153

Vorteile:

Alle Naben sind in Passungsqualitat G7 gefertigt,
so dafB3 die Kupplungen auf Anhieb passen

Mit radialen Klemmnaben

Miniaturausfihrung fiir Anwendungen im
Vakuum oder aggressiven Medien
Temperaturbereich bis zu 300 °C

Einfache Montage und Demontage

Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Klemmung: Klemmnaben radial
Verbindung Nabe - Balg: GeschweifBt
Material: Naben: 1.4305
Balg: 1.4541
Nenndrehmoment: 1,80 Nm
Torsionssteife: 500 Nm/rad
Masse: 18,40 ¢
Massentragheitsmoment: 5,60 gcm?
Schraubenanziehmoment: 0,5Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,15 mm
axial: 0,35 mm

angular: ~ 1,00°

Zyl.—Schraube

DIN 84-A2 M2x8
versilbert

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34

Typ > AEKN 153

Durchmesser D1 > 3

Durchmesser D2 > 3

Lange > L24

Ident-Nr. > 604228

Bestelltext > AEKN 153 - 3 - 3124 /604228
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Miniatur Metallbalgkupplung
AEKN 153

3 3 AEKN 153-3-3 124 604228
3 4 AEKN 153-3-4 124 604229
3 5 AEKN 153-3-5 124 604230
3 6 AEKN 153-3-6 L24 604231
I R T
AEKN 153-4-4 124 604232
5 AEKN 153-4-5 124 604233
6 AEKN 153-4-6 124 604234
mm
5 AEKN 153-5-5 124 604235
AEKN 153-5-6 L24 604236
mm
6 AEKN 153-6-6 L24 604237
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