k=

Miniatur Metallbalgkupplung AMKN 15L

Vorteile:

Alle Naben sind in Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf

Anhieb passen

Mit Nabenklemmung

Miniaturausfiihrung fir niedrige

Drehmomente

Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Kompakte Bauweise

Klemmung
Verbindung Nabe-Balg:
Material:

Nenndrehmoment:
Torsionssteife:

Masse:
Massentragheitsmoment:
Schraubenanziehmoment:

Zuldssiger Wellenversatz:

Naben:
Balg:

lateral:
axial:

angular:

Zyl.—Schraube
DIN 84 M2X8

Klemmnaben radial
Klebung
AlCuMgPB
CuZn20
0,40 Nm
122 Nm/rad
0,008 kg
2,00 gecm2
0,2 Nm
0,170 mm
0,25 mm
1,50 °

AlCuMgPb

Typ
Durchmesser D1
Durchmesser D2
Lange

Ident-Nr.
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Bestelltext

AMKN 15L

3

3

L29

602799

AMKN 15L - 3 - 3129 /602778
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Miniatur Metallbalgkupplung
AMKN 15L

3 3 AMKN 15L-3-3 29 602778

3 3,2 AMKN 15L-3-3,2 L29 602779

3 4 AMKN 15L-3-4 129 602780

3 5 AMKN 15L-3-5 129 602781

3 6 AMKN 15L-3-6 L29 602782

3 6,35 AMKN 15L-3-6,35 129 602783
Lo Lo L

3,2 AMKN 15L-3,2-3,2 L29 602784

3,2 4 AMKN 15L-3,2-4 29 602785

3,2 5 AMKN 15L-3,2-5 L29 602786

3,2 6 AMKN 15L-3,2-6 L29 602787

6,35 AMKN 15L-3,2-6,35 129 602788
e

4 4 AMKN 15L-4-4 129 602789

4 5 AMKN 15L-4-5 129 602790

4 6 AMKN 15L-4-6 L29 602791

4 6,35 AMKN 15L-4-6,35 L29 602792
IR N N T

5 AMKN 15L-5-5 129 602793

5 6 AMKN 15L-5-6 L29 602794

5 6,35 AMKN 15L-5-6,35 L29 602795
BRI N T T

6 AMKN 15L-6-6 L29 602796

6,35 AMKN 15L-6-6,35 129 602797
e

6,35 6,35 AMKN 15L-6,35-6,35 L29 602798
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