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Miniatur Metallbalgkupplung AMKN 153

Vorteile:

Alle Naben sind in Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf

Anhieb passen

Mit Nabenklemmung
Miniaturausfiihrung fir niedrige

Drehmomente

Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei
Kompakte Bauweise

Klemmung Klemmnaben radial Typ
Verbindung Nabe-Balg: Klebung Durchmesser D1
Material: Naben: AlCuMgPB Durchmesser D2
Balg: Cuzn20 Lénge
Nenndrehmoment: 0,90 Nm |dent-Nr.
Torsionssteife: 285 Nm/rad Bestelltext
Masse: 0,012 kg
Massentragheitsmoment: 4,00 gcm2
Schraubenanziehmoment: 0,2 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,10 mm
axial: 0,25 mm

angular: 0,50 °

Zyl.—Schraube
DIN 84 M2X8
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Miniatur Metallbalgkupplung
AMKN 153

3 3 AMKN 153-3-3 L29 602757

3 3,2 AMKN 153-3-3,2 129 602758

3 4 AMKN 153-3-4 29 602759

3 5 AMKN 153-3-5 129 602760

3 6 AMKN 153-3-6- L29 602761

3 6,35 AMKN 153-3-6,35 129 602762
Lo Lo Lo L

3,2 AMKN 153-3,2-3,2 129 602763

3,2 4 AMKN 153-3,2-4 29 602764

3,2 5 AMKN 153-3,2-5 L.29 602765

3,2 6 AMKN 153-3,2-6 L29 602766

6,35 AMKN 153-3,2-6,35 129 602767
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4 4 AMKN 153-4-4 129 602768

4 5 AMKN 153-4-5 129 602769

4 6 AMKN 153-4-6 L29 602770

4 6,35 AMKN 153-4-6,35 129 602771
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5 AMKN 153-5-5 29 602772

5 6 AMKN 153-5-6 L29 602773

5 6,35 AMKN 153-5-6,35 L29 602774
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6 AMKN 153-6-6 L29 602775

6,35 AMKN 153-6-6,35 L29 602776
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6,35 6,35 AMKN 153-6,35-6,35 29 602777
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