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Metallbalgkupplung ATMK 170L

Vorteile:

Alle Naben in der Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf
Anhieb passen

Mit radialen Naben

Fir Anwendungen im Vakuum oder in
aggressiven Medien

Besonders geeignet fiir hohe Drehmomente
Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Klemmung: Naben radial Typ > ATMK 170L
Verbindung Nabe - Balg: GeschweifBt Durchmesser D1 > 20
Material: Naben: 1.4305 Durchmesser D2 > 20

Balg: 1.4541 Lange > 198
Nenndrehmoment: 170,0 Nm |dent-Nr. -> 603272
Torsionssteife: 90,0 10> Nm/rad Bestelltext > ATMK 170L - 20 - 20 L98 / 603272
Masse: 1,505 kg
Massentragheitsmoment: 1,19 107 kgm?
Schraubenanziehmoment: 30,0 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,20 mm

axial: 0,35 mm

angular: ~ 1,50°
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Metallbalgkupplung ATMK 170L

ATMK 170L-20-20 198 603272 ATMK 170L-30-30 L98 603306
20 2 ATMK 170L-20-22 198 603273 30 2 ATMK 170L-30-32 198 603307
20 2 ATMK 170L-20-24 198 603274 30 35 ATMK 170L-30-35 L98 603308
20 2 ATMK 170L-20-25 198 603275 ATMK 170L-30-40 L98 603309
20 28 ATMK 170L-20-28 198 603276 --
20 30 ATMK 170L-20-30 198 603277 ATMIK 1701-32-32 198 603310
20 £ ATMK 170L-20-32 198 603278 £ 35 ATMK 1701-32-35 198 603311
20 35 ATMK 170L-20-35 L98 603279 40 ATMK 170L-32-40 198 603312

ATMK 170L-20-40 198 603280 -- Typenbezeichnung
-- Typerbezeichnung L ATHIK 1701-35-35 198 603313

ATMK 1701-22-22 198 603281 ATMK 170L-35-40 198 603314
2 24 ATMK 170L-22-24 198 603282 --
2 2 ATMK 1701-22-25 198 603283 ATMIK 170L-40-40 198 603315
2 28 ATMK 1701-22-28 198 603284
2 30 ATMK 1701-22-30 198 603285
2 £ ATMK 170L-22-32 198 603286
2 35 ATMK 170L-22-35 198 603287
ATMK 170L-22-40 198 603288
—-
ATMK 170L-24-24 198 603289
2 P ATMK 170L-24-25 198 603290
24 28 ATMK 170L-24-28 198 602880
2 30 ATMK 170L-24-30 198 603291
2 E}) ATMK 170L-24-32 198 603292
2 35 ATMK 170L-24-35 198 603293
ATMK 170L-24-40 L98 603294
--
ATMK 170L-25-25 L98 603295
2 28 ATMK 170L-25-28 198 603296
P5 30 ATMK 170L-25-30 198 603297
2 E}) ATMK 170L-25-32 198 603298
P 35 ATMK 170L-25-35 198 603299
ATMK 170L-25-40 198 603300
—-
ATMK 170L-28-28 198 603301
28 30 ATMK 170L-28-30 198 603302
28 £ ATMK 170L-28-32 198 603303
28 3 ATMK 170L-28-35 198 603304
28 40 ATMK 170L-28-40 198 603305
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