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Metallbalgkupplung ATMK 170

Vorteile:

Alle Naben in der Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf
Anhieb passen

Mit radialen Naben

Fir Anwendungen im Vakuum oder in
aggressiven Medien

Besonders geeignet fiir hohe Drehmomente
Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Type ATMK 170 I/ Bestellbeispiel: I

Klemmung: Naben radial Typ > ATMK 170
Verbindung Nabe - Balg: GeschweifBt Durchmesser D1 > 20
Material: Naben: 1.4305 Durchmesser D2 > 20

Balg: 1.4541 Lénge > 184
Nenndrehmoment: 170,0 Nm |dent-Nr. > 603229
Torsionssteife: 90,0 10° Nm/rad Bestelltext > ATMK 170 - 20 - 20 L84 / 603229
Masse: 1,480 kg
Massentragheitsmoment: 1,15 107 kgm?
Schraubenanziehmoment: 30,0 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,20 mm

axial: 0,35 mm

angular: ~ 1,50°

84 +1
82
26—~ =26 —

[=— 9.5

i

2029

]

Zyl.=Schraube DIN 912
4 x M10 = A2 1.4305 1.4541 1.4305
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Metallbalgkupplung ATMK 170

20 ATMK 170-20-20 L84 603229 30 ATMK 170-30-30 L84 603262
20 2 ATMIK 170-20-22 184 603230 30 2 ATMK 170-30-32 L84 603263
20 24 ATMIK 170-20-24 L84 603231 30 35 ATMK 170-30-35 L84 603264
20 2 ATMK 170-20-25 184 603232 40 ATMIK 170-30-40 L84 603265
20 28 ATMK 170-20-28 L84 603233 --
20 30 ATMK 170-20-30 184 603234 ATMK 170-32-32 84 603266
20 £ ATMIK 170-20-32 L84 603235 £ 35 ATMIK 170-32-35 84 603267
20 35 ATMK 170-20-35 L84 603236 40 ATMK 170-32-40 L84 603268

ATMK 170-20-40 L84 603237 -- Typenbezeichnung
-- Typerbezeichnung 35 AIMK1703535 L84 603269

2 ATMK 170-22-22 184 603238 ATMIK 170-35-40 L84 603270
2 24 ATMK 170-22-24 184 603239 --
2 2 ATMK 170-22-25 184 603240 40 ATMIK 170-40-40 L84 603271
2 28 ATMIK 170-22-28 L84 603241
2 30 ATMK 170-22-30 L84 603242
2 32 ATMIK 170-22-32 L84 603243
2 35 ATMK 170-22-35 L84 603244
ATMK 170-22-40 L84 603245
—-
24 ATMK 170-24-24 184 603246
2 P ATMIK 170-24-25 84 603247
2 28 ATMK 170-24-28 184 602879
2 30 ATMIK 170-24-30 L84 603248
2 E}) ATMK 170-24-32 184 603249
2 35 ATMIK 170-24-35 184 603250
ATMK 170-24-40 L84 60456
--
2 ATMIK 170-25-25 L84 602881
2 28 ATMK 170-25-28 184 603252
P5 30 ATMK 170-25-30 L84 603253
2 E}) ATMK 170-25-32 184 603254
P 35 ATMIK 170-25-35 184 603255
40 ATMK 170-25-40 L84 603256
—-
28 ATMK 170-28-28 L84 603257
28 30 ATMIK 170-28-30 L84 603258
28 £ ATMK 170-28-32 L84 603259
28 3 ATMK 170-28-35 184 603260
28 40 ATMIK 170-28-40 L84 603261
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