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Metallbalgkupplung ATMK 270

Vorteile:

Alle Naben in der Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf
Anhieb passen

Mit radialen Naben

Fir Anwendungen im Vakuum oder in
aggressiven Medien

Besonders geeignet fiir hohe Drehmomente
Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Klemmung: Naben radial Typ > ATMK 270
Verbindung Nabe - Balg: GeschweifBt Durchmesser D1 > 30
Material: Naben: 1.4305 Durchmesser D2 > 30

Balg: 1.4541 Lange > 192
Nenndrehmoment: 270,0 Nm |dent-Nr. -> 603317
Torsionssteife: 150,0 10° Nm/rad Bestelltext > ATMK 270 -30-30192 /603317
Masse: 2,690 kg
Massentragheitsmoment: 3,56 10 kgm?
Schraubenanziehmoment: 50,0 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,20 mm

axial: 0,50 mm

angular: ~ 2,00°
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Metallbalgkupplung ATMK 270

ATMK 270-30-30 L92 603317 ATMK 270-48-48 192 603349
30 £ ATMIK 270-30-32 192 602903 48 50 ATMK 270-48-50 L92 603350
30 35 ATMK 270-30-35 192 603318 48 56 ATMK 270-48-56 192 603351
30 40 ATMIK 270-30-40 192 603319 ATMK 270-48-60 192 603352
30 46 ATMK 270-30-46 L92 603320 --
30 48 ATMK 270-30-48 192 603321 ATMK 270-50-50 L92 603353
30 50 ATMIK 270-30-50 192 603322 50 56 ATMK 270-50-56 L92 603354
30 56 ATMK 270-30-56 192 603323 60 ATMK 270-50-60 L92 603355

ATMK 270-30-60 L92 603324 -- Typenbezeichnung
-- Typerbezeichnung 56 ATNIK 270-56-56 192 603356

ATMK 270-32-32 192 603325 ATMK 270-56-60 L92 603357
£} 35 ATMK 270-32-35 192 603326 --
2 40 ATMK 270-32-40 192 603327 60 ATMK 270-60-60 L92 603358
E}) 46 ATMIK 270-32-46 192 603328
2 48 ATMK 270-32-48 192 603329
2 50 ATMK 270-32-50 192 602887
£} 56 ATMIK 270-32-56 L92 601462
ATMK 270-32-60 192 603330
—-
ATMK 270-35-35 192 603331
35 40 ATMK 270-35-40 192 603332
3 46 ATMK 270-35-46 192 603333
35 48 ATMIK 270-35-48 192 603334
3 50 ATMK 270-35-50 192 603335
35 56 ATMIK 270-35-56 192 603336
ATMIK 270-35-60 L92 603337
--
ATMK 270-40-40 L92 603338
40 46 ATMK 270-40-46 192 603339
40 48 ATMK 270-40-48 192 603340
40 50 ATMK 270-40-50 192 603341
40 56 ATMK 270-40-56 192 603342
ATMK 270-40-60 192 603343
—-
ATMK 270-46-46 L92 603344
46 48 ATMIK 270-46-48 192 603345
46 50 ATMK 270-46-50 L92 603346
46 56 ATMK 270-46-56 192 603347
46 60 ATMIK 270-46-60 192 603348
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