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Metallbalgkupplung ATMK 30L

Vorteile:

Alle Naben in der Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf
Anhieb passen

Mit radialen Naben

Fir Anwendungen im Vakuum oder in
aggressiven Medien

Besonders geeignet fiir hohe Drehmomente
Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Klemmung: Naben radial Typ > ATMK 30L
Verbindung Nabe - Balg: GeschweifBt Durchmesser D1 > 18
Material: Naben: 1.4305 Durchmesser D2 & 18

Balg: 1.4541 Lange -> L91
Nenndrehmoment: 30,0 Nm Ident-Nr. -> 603045
Torsionssteife: 25,0 10> Nm/rad Bestelltext > ATMK 30L - 18 - 18 L91 / 603045
Masse: 0,785kg
Massentragheitsmoment: 0,40 107 kgm?
Schraubenanziehmoment: 14,5 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,15 mm

axial: 0,30 mm

angular: ~ 1,00°
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Metallbalgkupplung ATMK 30L

18 18 ATMK 30L-18-18 L91 603045

18 19 ATMK 30L-18-19 L91 603046

18 20 ATMK 30L-18-20 L91 603047

18 24 ATMK 30L-18-24 191 603048

18 25 ATMK 30L-18-25 L91 603049

18 28 ATMK 30L-18-28 191 603050

18 30 ATMK 30L-18-30 L91 603051

32 ATMK 30L-18-32 191 603052
S

19 19 ATMK 30L-19-19 L91 603053

19 20 ATMK 30L-19-20 L91 603054

19 24 ATMK 30L-19-24 191 603055

19 25 ATMK 30L-19-25 L91 603056

19 28 ATMK 30L-19-28 L91 603057

19 30 ATMK 30L-19-30 L91 603058

32 ATMK 30L-19-32 L91 603059
n-z-

20 ATMK 30L-20-20 L91 603060

20 24 ATMK 30L-20-24 191 603061

20 25 ATMK 30L-20-25 L91 603062

20 28 ATMK 30L-20-28 L91 603063

20 30 ATMK 30L-20-30 L91 603064

32 ATMK 30L-20-32 L91 603065
nm

24 ATMK 30L-24-24 191 603066

24 25 ATMK 30L-24-25 191 603067

24 28 ATMK 30L-24-28 191 603068

24 30 ATMK 30L-24-30 L91 603069

32 ATMK 30L-24-32 191 603070
mm

ATMK 30L-25-25 191 603071

25 28 ATMK 30L-25-28 191 603072

25 30 ATMK 30L-25-30 L91 603073

25 32 ATMK 30L-25-32 191 603074
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28 ATMK 30L-28-28 191 603075

28 30 ATMK 30L-28-30 L91 603076

32 ATMK 30L-28-32 191 603077
mmm

30 ATMK 30L-30-30 L91 603078

32 ATMK 30L-30-32 L91 603079
mmm

32 ATMK 30L-32-32 191 603080
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