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Metallbalgkupplung ATMK 320

Vorteile:

Alle Naben in der Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf
Anhieb passen

Mit radialen Naben

Fir Anwendungen im Vakuum oder in
aggressiven Medien

Besonders geeignet fiir hohe Drehmomente
Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Klemmung: Naben radial Typ > ATMK 320
Verbindung Nabe - Balg: GeschweifBt Durchmesser D1 > 30
Material: Naben: 1.4305 Durchmesser D2 > 30

Balg: 1.4541 Lange -> 192
Nenndrehmoment: 270,0 Nm Ident-Nr. -> 603359
Torsionssteife: 190,0 10° Nm/rad Bestelltext > ATMK 320 - 30 - 30 L92 / 603359
Masse: 2,780 kg
Massentragheitsmoment: 4,26 102 kgm?
Schraubenanziehmoment: 50,0 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,20 mm

axial: 0,50 mm

angular: ~ 2,00°
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Metallbalgkupplung ATMK 320

ATMK 320-30-30 L92 603359 ATMK 320-48-48 192 603386
30 £ ATMIK 320-30-32 192 603360 48 50 ATMK 320-48-50 L92 603387
30 35 ATMK 320-30-35 192 603361 48 56 ATMK 320-48-56 L92 603388
30 40 ATMIK 320-30-40 192 603362 ATMK 320-48-60 L92 603389
30 46 ATMK 320-30-46 L92 603363 --
30 48 ATMK 320-30-48 192 603364 ATMK 320-50-50 192 603390
30 50 ATMIK 320-30-50 192 603365 50 56 ATMK 320-50-56 L92 603391
30 56 ATMK 320-30-56 192 603366 60 ATMK 320-50-60 L92 603392

ATMK 320-30-60 L92 603367 -- Typenbezeichnung
-- Typerbezeichnung 56 ATNIK 320-56-56 192 603393

ATMK 320-32-32 192 603251 ATMK 320-56-60 L92 603394
E}) 35 ATMK 320-32-35 192 60339 --
2 40 ATMIK 320-32-40 192 603397 60 ATMK 320-60-60 L92 603395
£} 46 ATMIK 320-32-46 192 603398
2 48 ATMK 320-32-48 192 603399
2 50 ATMIK 320-32-50 192 603400
2 56 ATMK 320-32-56 192 603401
ATMK 320-32-60 192 603402
—-
ATMK 320-35-35 192 603368
35 40 ATMK 320-35-40 192 603369
35 46 ATMK 320-35-46 192 603370
35 48 ATMIK 320-35-48 192 603371
3 50 ATMK 320-35-50 192 603372
35 56 ATMIK 320-35-56 192 603373
ATMIK 320-35-60 L92 603374
--
ATMK 320-40-40 192 603375
40 46 ATMIK 320-40-46 192 603376
40 48 ATMIK 320-40-48 192 603377
40 50 ATMK 320-40-50 192 603378
40 56 ATMK 320-40-56 192 603379
ATMK 320-40-60 192 603380
—-
ATMK 320-46-46 192 603381
46 48 ATMK 320-46-48 192 603382
46 50 ATMK 320-46-50 L92 603383
46 56 ATMK 320-46-56 192 603384
46 60 ATMIK 320-46-60 L92 603385
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