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Metallbalgkupplung ATMK 60L

Vorteile:

Alle Naben in der Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf
Anhieb passen

Mit radialen Naben

Fir Anwendungen im Vakuum oder in
aggressiven Medien

Besonders geeignet fiir hohe Drehmomente
Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Klemmung: Naben radial Typ > ATMK 60L
Verbindung Nabe - Balg: GeschweifBt Durchmesser D1 > 18
Material: Naben: 1.4305 Durchmesser D2 > 18
Balg: 1.4541 Lénge > L91
Nenndrehmoment: 60,0 Nm Ident-Nr. -> 603107
Torsionssteife: 42,0 10° Nm/rad Bestelltext > ATMK 60L - 18 - 18 L91 /603107
Masse: 0,835kg
Massentragheitsmoment: 0,45 107 kgm?
Schraubenanziehmoment: 14,5 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,15 mm
axial: 0,30 mm
angular: ~ 1,00°
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Metallbalgkupplung ATMK 60L

18 18 ATMK 60L-18-18 L91 603107

18 19 ATMK 60L-18-19 191 603108

18 20 ATMK 60L-18-20 L91 603109

18 24 ATMK 60L-18-24 191 603020

18 25 ATMK 60L-18-25 L91 603110

18 28 ATMK 60L-18-28 191 603111

18 30 ATMK 60L-18-30 L91 603112

32 ATMK 60L-18-32 191 603113
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19 19 ATMK 60L-19-19 L91 603114

19 20 ATMK 60L-19-20 L91 603115

19 24 ATMK 60L-19-24 191 60162

19 25 ATMK 60L-19-25 191 603117

19 28 ATMK 60L-19-28 L91 603118

19 30 ATMK 60L-19-30 L91 603119

32 ATMK 60L-19-32 L91 603120
mm

20 ATMK 60L-20-20 L91 603121

20 24 ATMK 60L-20-24 191 603122

20 25 ATMK 60L-20-25 191 603123

20 28 ATMK 60L-20-28 L91 603124

20 30 ATMK 60L-20-30 L91 603125

32 ATMK 60L-20-32 L91 603126
mm

24 ATMK 60L-24-24 191 603127

24 25 ATMK 60L-24-25 191 603128

24 28 ATMK 60L-24-28 191 603129

24 30 ATMK 60L-24-30 L91 603130

32 ATMK 60L-24-32 191 603131
mm

ATMK 60L-25-25 191 603132

25 28 ATMK 60L-25-28 191 603133

25 30 ATMK 60L-25-30 L91 603134

32 ATMK 60L-25-32 191 603135
mm

28 ATMK 60L-28-28 191 603037

28 30 ATMK 60L-28-30 L91 603137

28 32 ATMK 60L-28-32 191 603138
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ATMK 60L-30-30 L91
ATMK 60L-30-32 L91

mmm

ATMK 60L-32-32 L91
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