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Metallbalgkupplung ATMK 80L

Vorteile:

Alle Naben in der Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf
Anhieb passen

Mit radialen Naben

Fir Anwendungen im Vakuum oder in
aggressiven Medien

Besonders geeignet fiir hohe Drehmomente
Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Klemmung: Naben radial Typ > ATMK 80L
Verbindung Nabe - Balg: GeschweiBt Durchmesser D1 > 20
Material: Naben: 1.4305 Durchmesser D2 > 20
Balg: 1.4541 Lange > 198
Nenndrehmoment: 80,0 Nm Ident-Nr. > 603187
Torsionssteife: 45,0 10> Nm/rad Bestelltext > ATMK 80L - 20 - 20 L98 / 603187
Masse: 1,430 kg
Massentragheitsmoment: 1,07 107 kgm?
Schraubenanziehmoment: 30,0 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,35 mm
axial: 0,35 mm
angular: ~ 1,50°
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Zyl.=Schraube DIN 912
4 x MID — A2 1.4305 1.4541 1.4305
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Metallbalgkupplung ATMK 80L

20 ATMK 80L-20-20 L98 603187 30 ATMK 80L-30-30 L98 603219
20 2 ATMIK 80L-20-22 L98 603188 30 2 ATMK 80L-30-32 L98 603220
20 2 ATNIK 80L-20-24 198 603189 30 35 ATMK 80L-30-35 L98 603221
20 2 ATMIK 80L-20-25 L98 603190 40 ATMK 80L-30-40 L98 603222
20 28 ATMK 80L-20-28 L98 603191 --
20 30 ATMK 80L-20-30 198 603192 ATMK 80L-32-32 L98 603223
20 3 ATMIK 80L-20-32 L98 603116 £ 35 ATMK 80L-32-35 L98 603224
20 35 ATMK 80L-20-35 L98 603193 40 ATMK 80L-32-40 L98 603225

ATMK 80L-20-40 L98 603194 -- Typenbezeichnung
-- Typerbezeichnung 35 ATMK80L3535198 603226

2 ATMK 80L-22-22 198 603195 ATMK 80L-35-40 L98 603227
2 24 ATMK 80L-22-24 198 60319 --
2 2 ATMIK 80L-22-25 198 603197 40 ATMIK 80L-40-40 L98 603228
2 28 ATMIK 80L-22-28 198 603198
2 30 ATMIK 80L-22-30 198 603199
2 £ ATMIK 80L-22-32 L98 603200
2 35 ATMK 80L-22-35 L98 603201
ATMIK 80L-22-40 L98 603202
—-
24 ATMK 80L-24-24 198 603203
2 P ATMIK 80L-24-25 L98 603204
24 28 ATMIK 80L-24-28 198 603205
2 30 ATMIK 80L-24-30 L98 603206
2 E}) ATMIK 80L-24-32 198 60181
2 35 ATMIK 80L-24-35 L98 603207
ATMK 80L-24-40 L98 603208
--
2 ATMIK 80L-25-25 198 603209
2 28 ATMIK 80L-25-28 198 603210
P5 30 ATMIK 80L-25-30 L98 603211
2 E}) ATMK 80L-25-32 198 603212
P 35 ATMIK 80L-25-35 L98 603213
40 ATMIK 80L-25-40 L98 603214
-z-m
28 ATMK 80L-28-28 L98 603215
28 30 ATMIK 80L-28-30 L98 603216
28 £ ATMIK 80L-28-32 L98 60482
28 3 ATMIK 80L-28-35 L98 603217
28 40 ATMIK 80L-28-40 L98 603218
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