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Metallbalgkupplung ATMK 80

Vorteile:

Alle Naben in der Passungsqualitat G7
gefertigt, so daB die Kupplungen auf
Anhieb passen

Mit radialen Naben

Fir Anwendungen im Vakuum oder in
aggressiven Medien

Besonders geeignet fiir hohe Drehmomente
Einfache Montage und Demontage
Niedrige Massentragheitsmomente
VerschleiBfrei und spielfrei

Klemmung: Naben radial Typ > ATMK 80
Verbindung Nabe - Balg: GeschweifBt Durchmesser D1 > 20
Material: Naben: 1.4305 Durchmesser D2 > 20

Balg: 1.4541 Lénge > L84
Nenndrehmoment: 80,0 Nm |dent-Nr. > 603142
Torsionssteife: 45,0 10° Nm/rad Bestelltext > ATMK 80 - 20 - 20 L84 / 603142
Masse: 1,420 kg
Massentragheitsmoment: 1,05 107 kgm?
Schraubenanziehmoment: 30,0 Nm
Zuldssiger Wellenversatz:  lateral: 0,20 mm

axial: 0,35 mm

angular: ~ 1,50°

84 1
= 26—~ = 26—

Zyl.—Schraube DIN 912
4 x MIO — A2 1.4305 1.4541 1.4305
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Metallbalgkupplung ATMK 80

““m

20 ATMK 80-20-20 L84 603142 30 ATMK 80-30-30 L84 603177
20 2 ATMIK 80-20-22 L84 603143 30 2 ATMIK 80-30-32 L84 603178
20 24 ATMK 80-20-24 L84 603144 30 35 ATMK 80-30-35 L84 603179
20 2 ATMK 80-20-25 184 603145 40 ATMIK 80-30-40 L84 603180
20 28 ATMK 80-20-28 L84 603146 ““m
20 30 ATMK 80-20-30 L84 603147 ATMK 80-32-32 84 603181
20 32 ATMK 80-20-32 L84 603148 £ 35 ATMK 80-32-35 84 603182
20 35 ATMK 80-20-35 L84 603149 40 ATMK 80-32-40 L84 603183
2 ATMK 80-22-22 184 603151 ATMIK 80-35-40 L84 603185
2 24 ATMK 80-22-24 184 603152 ““m
2 2 ATMK 80-22-25 184 603153 40 ATMIK 80-40-40 L84 603186
2 28 ATMIK 80-22-28 84 603154
2 30 ATMK 80-22-30 L84 603155
2 £} ATMK 80-22-32 L84 603156
2 35 ATMK 80-22-35 L84 603157
ATMK 80-22-40 L84 603158
mm
24 ATMK 80-24-24 184 603159
2 P ATMK 80-24-25 L84 603160
2 28 ATMK 80-24-28 184 603161
2 30 ATMK 80-24-30 L84 603162
2 E}) ATMK 80-24-32 184 603163
2 35 ATMK 80-24-35 184 603164
ATMK 80-24-40 L84 603165
m-
2 ATMK 80-25-25 L84 603166
2 28 ATMIK 80-25-28 L84 603167
P5 30 ATMK 80-25-30 L84 603168
2 E}) ATMK 80-25-32 184 603169
P 35 ATMK 80-25-35 84 603170
40 ATMIK 80-25-40 184 603171
-z-m
28 ATMK 80-28-28 L84 603172
28 30 ATMIK 80-28-30 L84 603173
28 E) ATMK 80-28-32 L84 603174
28 3 ATMK 80-28-35 184 603175
28 40 ATMK 80-28-40 L84 603176
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