
A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-group.com

EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

1.- Schutzfilter mit Regulierventil. /
Protection filter with adjusting pipe for reliev valve. 

2.- Gebläse / Blower.
3.- Schalldämpfer mit Rahmen / Base silencer.
4.- Gummihülse/ Rubber sleeve.
5.- Rückschlagventil / non-return valve.
6.- Belüftungsventil / Relief valve.

Kompaktgruppe IKPG-35 COMPACT GROUP IKPG-35

7.- Riemenschutz / Drive guard.
8.- Elektromotor / Electric motor.
9.- Maschinenfüsse / Flexible machine feet.
10.- Flanschanschluß/ Connecting pipe with flange. 
11.- Eletrolüfter / Electric fan.
12.- Schallhaube / Acoustic hood. 
13.- Ausblasschalldämpfer / Outlet silencer.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

GRÖßE
SIZE

Haube
Hood

Gewicht in kg.
Weight kg.

Vent.
Fan
(kW)

Gruppe
s/mot.
Group

w.o./mot.

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI�����5
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

GRÖßE / SIZE

Q  m3/min
100 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
200 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
300 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
400 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
450 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

LEISTUNGSDATEN 
Kompaktgruppe IKPG-35 
Vakuum bis 500 mbar g.

PERFORMANCES
GROUP IKPG-35
Vacuum up to 500 mbar g.

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI�����5

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1
Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

GRÖßE / SIZE

Q  m3/min
100 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
200 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
300 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
400 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
450 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe IKPG-35 
Vakuum bis 500 mbar g.

PERFORMANCES
GROUP IKPG-35
Vacuum up to 500 mbar g.

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI�����5

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1
Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

GRÖßE / SIZE

Q  m3/min
100 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
200 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
300 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
400 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
450 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

84 85
71 72

85 86
71 72

84

88 90
73 75

89 91
73 76

93
77

84
71

DN-150

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe IKPG-35 
Vakuum bis 500 mbar g.

PERFORMANCES
GROUP IKPG-35
Vacuum up to 500 mbar g.

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI�����5

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1
Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

GRÖßE / SIZE

Q  m3/min
100 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
200 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
300 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
400 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
450 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe IKPG-35 
Vakuum bis 500 mbar g.

PERFORMANCES 
GROUP IKPG-35
Vacuum up to 500 mbar g.

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI�����5

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1
Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

GRÖßE / SIZE

20,96 26,34 31,40 35,43 40,10 45,20 50,50 56,60 31,60 36,30 43,00 47,38 53,55 59,95
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1450 1785 2100 2350 2645 2940 3293 3675 1620 1840 2150 2360 2650 2950
1450 1940 2940 2940 2940 2940 2940 2940 1475 1457 1475 1450 1450 1450

5,1 6,87 9 11,22 13,7 17 15,3 17,9 7,6 8,9 10,8 11,8 13,5 14,9
7,5 11 11 15 18,5 22 18,5 22 11 11 15 15 18,5 18,5
77 78 79 81 83 86 87 88 87 87 88 88 89 91
68 68 68 69 69 69 70 71 70 71 71 75 75 77

20,50 25,20 30,20 34,40 38,80 43,90 49,10 55,70 30,20 34,80 41,50 45,94 52,11 58,50
24 24 23 23 23 23 22 22 24 20 23 23 22 22

1493 1785 2100 2360 2634 2950 3280 3690 1622 1840 2150 2360 2650 2950
2940 2940 2940 2940 2940 2950 2950 2950 1475 1475 1475 1450 1450 1450
9,27 11,6 14,36 16,8 20,2 25 24,2 28,6 13,4 15,6 18,5 20,3 22,8 25,4

11 15 18,5 22 30 30 30 37 18,5 18,5 22 30 30 30
77 79 79 82 83 86 88 89 88 89 89 91 92 93
68 68 68 69 69 69 70 71 70 71 72 76 77 79

18,90 23,90 29,15 33,30 37,70 42,80 48,50 54,80 28,80 33,60 40,30 44,60 50,80 57,17
44 43 41 41 40 40 39 39 43 42 41 40 39 39

1460 1775 2100 2360 2634 2950 3300 3700 1622 1846 2160 2360 2650 2950
2940 2940 2950 2950 2950 2950 2950 2960 1475 1475 1475 1450 1450 1450
12,8 16,1 19,9 23,1 27,2 32,5 33 38,14 19,2 22,2 26,3 29,71 33,6 37,6
18,5 18,5 30 30 37 37 37 45 22 30 30 37 45 45

78 80 81 83 85 87 89 90 89 90 90 92 94 95
68 68 69 69 69 70 70 72 70 72 74 78 81 82

17,80 23,75 28,00 32,20 36,80 41,80 47,40 53,80 27,70 32,00 39,00 43,21 49,39 55,78
73 69 67 65 64 63 62 62 70 68 66 63 62 61

1460 1830 2100 2360 2643 2960 3310 3710 1637 1939 2166 2360 2650 2950
1460 2950 2950 2950 2950 2960 2965 2965 1475 1475 1475 1450 1450 1450
16,7 21,54 25,37 29,2 34 40,3 42 48,22 25,2 28,8 34,2 39,2 44,3 49,5

22 30 30 37 45 55 55 55 30 37 45 45 55 75
79 81 83 85 87 89 91 92 91 91 92 94 95 96
69 69 70 71 71 72 73 73 73 75 75 79 82 83

17,19 23,80 27,40 31,60 36,20 41,30 46,80 53,33 27,00 31,30 38,30 42,46 48,64 55,03
93 86 84 82 80 79 77 76 88 86 82 79 78 76

1460 1870 2100 2360 2643 2965 3300 3715 1640 1838 2166 2360 2650 2950
1460 2950 2950 2950 2960 2965 2965 2965 1475 1475 1475 1450 1450 1450
18,57 24,35 27,9 31,8 37 43,4 45,7 52,4 28,2 31,8 37,7 42,6 48,1 53,8

22 30 37 37 45 55 55 75 37 37 45 55 55 75
81 82 84 86 89 90 92 93 92 93 93 95 97 98
70 70 71 72 72 72 73 73 73 75 75 80 84 84

Q  m3/min
100 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
200 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
300 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
400 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
450 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

33,30 / DN-150 34,20 / DN-200DN-200Δp/mbar

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI�����5

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe IKPG-35 
Vakuum bis 500 mbar g.

PERFORMANCES 
GROUP IKPG-35
Vacuum up to 500 mbar g.

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1
Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

GRÖßE / SIZE

25,50 31,60 40,60 52,30 55,60 60,80 67,98 77,22 86,76 19,40 24,74 31,00 35,00 41,80 47,20 56,80 68,00
11 11 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10

970 1168 1460 1840 1950 2117 2350 2650 2950 730 905 1100 1240 1460 1635 1950 2315
1475 1475 1475 1475 1475 1475 1450 1450 1450 1450 1450 1460 1460 1460 1460 1460 1460

6,3 7,6 10,3 14,5 15,9 18,1 20,1 22,7 25,3 4,6 5,7 7,5 8,4 10,46 12,2 15,6 20
7,5 11 15 18,5 18,5 22 30 30 30 5,5 7,5 11 11 15 15 18,5 30
87 87 87 88 88 88 89 90 91 82 82 83 85 86 88 90 91
70 70 70 71 71 72 75 75 76 71 71 71 73 74 73 74 74

25,50 31,60 40,60 52,30 55,60 60,80 67,98 77,22 86,46 18,70 23,60 29,40 33,38 40,20 45,60 55,46 66,50
27 26 24 24 23 23 23 22 22 26 25 24 24 23 23 23 22

991 1175 1460 1846 1955 2060 2350 2650 2950 760 920 1110 1240 1460 1635 1955 2315
1475 1475 1475 1475 1475 1475 1450 1450 1450 1450 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460
11,5 13,6 17,7 23,9 25,8 27,8 31,8 35,9 40 8,7 10,5 12,9 14,7 17,9 20,5 26,7 33,6

15 18,5 22 30 30 37 37 45 55 11 15 15 18,5 22 30 30 45
88 88 88 89 89 89 92 93 93 84 84 85 86 87 90 91 92
70 70 70 71 71 72 77 79 80 73 73 73 74 75 75 74 75

22,20 27,50 36,50 48,00 51,20 55,40 63,79 79,03 82,26 17,50 22,10 27,90 33,80 38,90 44,30 53,60 66,40
50 47 44 42 42 41 40 39 39 48 45 44 42 42 41 40 39

991 1173 1465 1838 1940 2080 2350 2650 2950 770 920 1110 1300 1460 1640 1940 2360
1475 1475 1475 1475 1475 1475 1450 1450 1450 1450 1460 1460 1460 1460 1470 1470 1475
16,4 19,5 25 33 35,4 38,7 45,2 53 61 12,7 15,1 18,6 22,17 25,4 29 36,9 48
18,5 22 30 37 45 45 55 75 75 15 18,5 22 30 30 37 45 55

89 89 90 91 91 91 93 95 95 85 86 86 84 89 91 93 93
70 70 71 72 72 72 77 81 82 74 74 74 75 77 76 76 76

19,40 25,20 34,50 46,00 49,20 53,80 61,69 70,92 80,16 16,30 20,40 27,80 32,40 37,50 42,94 52 65,50
87 80 73 69 69 67 64 63 62 82 77 71 69 67 66 64 62

980 1167 1470 1844 1948 2095 2350 2650 2950 780 915 1150 1304 1470 1645 1950 2380
1475 1475 1475 1475 1475 1475 1450 1450 1450 1450 1465 1465 1470 1470 1470 1470 14
21,7 25,4 32,7 42,5 45,5 49,6 57,6 70,5 78,2 16,7 19,8 25,3 28,9 32,9 37,4 47,1 60,8

30 37 45 55 55 55 75 90 90 22 30 30 37 37 45 55 75
91 91 91 92 92 92 95 96 96 87 89 91 93 94 95 95 96
72 72 73 73 73 73 79 81 84 75 77 78 80 81 79 78 78

24,00 33,40 44,90 48,00 52,20 60,55 69,78 79,02 15,46 19,58 25,37 31,50 36,70 42,28 52,23 64,70
102 93 87 85 84 80 78 77 106 98 92 87 84 82 80 77

1167 1470 1844 1948 2080 2350 2650 2950 780 915 1100 1305 1470 1650 1975 2380
1475 1475 1475 1475 1475 1450 1450 1450 1450 1465 1465 1465 1470 1470 1480 1480
28,2 36,2 46,7 49,8 53,9 62,2 78,9 82 18,7 22 26,7 32 36,7 41,36 52,1 65,7

37 45 55 55 75 75 90 110 22 30 37 37 45 55 75 75
91 92 92 93 93 96 97 98 88 90 92 94 95 95 95 96
72 72 72 73 73 79 81 84 76 78 79 81 82 79 78 78

Q  m3/min
100 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
200 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
300 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
400 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
450 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

34,30 / DN-200 35,10 / DN-200DN-250Δp/mbar

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI�����5

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe IKPG-35 
Vakuum bis 500 mbar g.

PERFORMANCES 
GROUP IKPG-35
Vacuum up to 500 mbar g.

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1

Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

Δp/mbar GRÖßE / SIZE

Q  m3/min
100 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
200 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
300 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
400 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
450 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

26,00 33,80 41,67 49,64 56,00 63,30 76,50 91,34 60,00 81,90 92,47 111,30 126,00 142,00 153,00
11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

730 920 1110 1300 1460 1635 1955 2315 740 980 1100 1300 1470 1646 1770
1450 1450 1450 1460 1460 1460 1465 1465 1450 1465 1450 1450 1470 1470 1470

6 7,5 9,3 11,19 13 15,1 19,3 25 13,4 19 21,6 28,4 33,5 40 45
7,5 11 15 15 18,5 22 30 37 18,5 30 30 45 45 45 55
83 84 84 85 86 87 89 91 87 87 88 88 89 90 91
72 73 72 73 74 72 73 74 75 75 76 76 77 77 78

24,30 31,70 39,50 47,56 54,40 61,40 73,90 91,10 60,00 78,10 89,30 108,00 123,00 139,50 149,50
26 25 24 24 23 23 23 22 25 24 23 23 23 22 22

740 970 1110 1305 1470 1640 1940 2360 780 980 1100 1310 1480 1650 1770
1450 1460 1460 1465 1470 1470 1470 1470 1465 1470 1470 1470 1480 1480 1480
11,1 14,6 16,9 20,2 23,5 26,5 33,7 44,2 25,8 33,6 39 48 56,2 68,2 75

15 18,5 22 30 30 37 45 55 30 45 45 55 75 90 90
84 84 85 86 86 87 89 91 88 90 91 92 92 93 94
73 73 73 74 74 72 73 74 76 77 77 78 79 79 80

22,37 29,60 37,34 45,76 52,48 59,70 72,20 90,00 56,90 75,10 85,90 105,00 120,00 136,60 147,00
49 46 44 42 41 41 40 39 45 43 41 41 40 40 39

740 915 1105 1308 1470 1646 948 2380 780 980 1100 1313 1480 1660 1775
1450 980 1450 1450 1470 1470 1475 1480 1450 1450 1480 1480 1480 1480 1480
16,3 20 24,4 29,1 33,2 37,7 45,2 62,9 37,7 48,7 55,4 67,5 78,5 95 104
18,5 30 30 37 45 45 55 75 45 55 75 75 90 110 132

86 86 86 89 90 91 91 92 90 91 93 94 94 95 96
75 75 75 77 77 76 74 75 79 79 80 81 81 81 82

21,67 27,70 35,30 43,70 50,67 57,90 71,30 87,80 53,60 72,50 82,80 102,00 117,00 134,00 143,20
82 67 72 69 67 65 64 62 74 69 67 65 64 63 62

770 900 1105 1307 1475 1650 1945 2380 780 990 1100 1318 1485 1670 1770
980 1480 1470 1470 1475 1475 1475 1475 1475 1480 1480 1485 1485 1485 1485
22,2 41 31,98 38,1 43,69 49,3 62,7 79,5 49,4 64 67 87 101 121,5 131

30 75 37 45 55 55 75 90 55 75 90 110 132 160 160
88 88 8 90 91 55 92 93 92 94 95 96 96 97 98
76 76 77 77 78 46 75 76 79 81 82 83 83 83 84

20,60 26,50 34,20 42,80 49,60 57,40 70,10 86,90 52,00 70,50 81,00 100,00 115,00 132,30 141,00
106 118 91 86 84 82 79 77 94 87 85 82 80 78 78
770 915 1105 1310 1475 1665 1973 2380 787 990 1110 1318 1485 1673 1775
980 1470 1470 1470 1475 1475 1480 1485 1480 1480 1480 1485 1485 1485 1485
24,7 19,2 35,6 42,9 48,3 55,1 68,6 86,8 55,5 70,8 80,3 96,7 111 132 142

30 37 45 55 55 75 75 110 75 90 90 110 132 160 160
90 90 91 92 93 93 94 95 95 96 97 98 99 100 100
78 78 78 79 80 77 77 78 82 83 83 84 85 86 86

36.20 / DN-30035.20 / DN-250

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI�����5

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe IKPG-35 
Vakuum bis 500 mbar g.

PERFORMANCES 
GROUP IKPG-35
Vacuum up to 500 mbar g.

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1

Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power




