
A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-group.com

EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

GRÖßE / SIZE

Q  m3/min
500 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
600 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
700 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
800 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe RNPT: 
IKPG-38
Vakuum von 500 bis 800 
mbar g.

PERFORMANCES

GROUP RNPT: 
IKPG-38
Vacuum from 500 up 
to 800 mbar g.

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI������

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1
Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power



A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.:0043/1/2048040, Fax:0043/1/2025700, E-mail: csk.at@iks-group.com

EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

Δp/mbar GRÖßE / SIZE

Q  m3/min
500 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
600 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
700 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
800 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

12,40 16,00 19,00 22,60 32,70 38,00 41,70 47,87 54,26
62 59 58 56 54 53 52 51 51

991 1163 1300 1470 1942 2192 2360 2650 2950
1475 1475 1475 1475 1475 1475 1450 1450 1450
18,5 21,8 24,6 27,2 37,4 42,4 44,7 50,22 55,9

22 30 30 37 45 55 55 75 75
78 80 82 85 86 87 88 90 93
68 68 69 69 69 70 72 75 78

8,90 12,80 15,90 19,30 29,50 34,90 38,50 44,67 51,06
84 79 77 74 71 69 68 67 66

980 1163 1307 1470 1948 2199 2360 2650 2950
1475 1475 1475 1475 1475 1475 1450 1450 1450

22 26 29,3 32,6 44,7 50,6 53,1 59,6 66,4
30 30 37 37 55 75 75 75 75
79 81 83 86 87 88 90 92 95
68 68 69 69 69 70 73 77 80

5,10 8,90 11,90 15,40 26,10 31,00 34,69 40,87 47,26
110 104 100 97 91 89 87 86 85
980 1167 1307 1470 1973 2199 2360 2650 2950

1475 1475 1475 1475 1475 1475 1450 1450 1450
25,6 30,4 33,8 38,7 52,4 58,6 61,5 69 76,8

30 37 45 45 75 75 75 90 90
80 82 84 87 88 89 92 95 98
68 69 69 69 70 70 76 80 84

18,00 23,00 26,71 33,85 40,35
118 118 116 114 112

1973 2199 2360 2650 2950
1475 1475 1450 1450 1450

60 66,5 69,86 79,8 88,8
75 75 90 90 110
89 89 93 97 101
70 71 83 85 87

34.20 / DN-200

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe RNPT: 
IKPG-38
Vakuum von 500 bis 800 
mbar g.

PERFORMANCES

GROUP RNPT: 
IKPG-38
Vacuum from 500 up 
to 800 mbar g.

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI������

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1 
Δt - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

Q  m3/min
500 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

GRÖßE / SIZE

Q  m3/min
500 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
600 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
700 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
800 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

LEISTUNGSDATEN
Kompaktgruppe RNPT: 
IKPG-38
Vakuum von 500 bis 800 
mbar g.

PERFORMANCES

GROUP RNPT: 
IKPG-38
Vacuum from 500 up 
to 800 mbar g.

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements at a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im Freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI������

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1
Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power




