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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

Kompaktgruppe
RNP B-41.C 
Riemengetrieben

COMPACT GROUP
RNP B-41.C
Belt drive

1.- Drehkolbeneinheit /
Pre-inlet bolwer for vacuum.

2.- Elektromotor / Electric motor.
3.- Grundrahmen / Base plate.
4.- Ausblasschalldämpfer “A” / Outlet silencer “A”.
5.- Schalldämpfer “L” (Ansaugung) / “L” Silencer (pre-inlet). 
6.- Ansaugfilter / Pre-inlet air filter.
7.- Drucksicherheitsventil “A” / Pressure relief valve “A”. 
8.- Schutzfilter / Protection filter.
9.- Axialkompensator / Axial compensator.

10.- Rückschlagventil / Check valve. 
11.- Flansch / Flange tube.
12.- Gummischlauch mit Klemmen /

Rubber hose with clamps.
13.- Riemenantrieb mit Schutz /

Belt drive with protection.
14.- Schwingungsdämpfung /

Elastic feets with anchor clamps.
15.- Schallhaube / Acoustic-cabin

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

GRÖße
SIZE

Gewicht
o/motor
in kg.
Weight

w/motor
Kg.

Dimensiones motor máximo / Dimensions for motor size max.

GRÖße
SIZE

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI������
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EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

LEISTUNGSDATEN  
Kompaktgruppe RNP: 
IKB-41.C
Vakuum von 500
bis 800 mbar g.

PERFORMANCES
GROUP RNP:
IKB-41.C
Vacuum from 500 up to 
800 mbar g.

- Tolerance for inlet flow and absorbed power: +/- 5%

- Noise level refer to outdoor measurements al a distance of 1 m. Tolerance: +/- 2 dB(A)

- Toleranz für Ansaugleistung und Leistungsaufnahme: +/- 5%

- Geräuschpegel im freien im abstand von 1m. Toleranz: +/- 2dB(A)

Q  m3/min
500 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
600 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
700 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

Q  m3/min
800 mbar Δ t : ºC

rpm sopl.
rpm mtr.
N abs kW
N motor kW
dB(A) s.cab
dB(A) c.cab

GRÖßE/SIZE 27.20 / DN-350

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNICAL INFORMATIONI������

- Ansaugtemperatur t1 = 20°C / Inlet flow t1 = 20ºCQ1
Δt  - Temperaturerhöhung / Increase ot temperature
P. abs - Leistungsaufnahme / Absorbed power 
P. mot - Motorleistung / Motor power




