
The acoustic enclosures are made up from 
independently removable acoustic panels externally 
clad with galvanized sheet steel. The panels are fixed 
together with externally mounted clamps. Sound 
pressure levels are reduced by about 12 dB(A).
The CAB...V acoustic enclosures are fitted with an 
electrically operated ventilation fan with sound 
deadened duct.

A B C
Gewicht

Weight

(mm) (kg)
3,6/01

CAB1
CL 4/01

7/01 
500 500 600 19

CL

CL 20 HS
CL 10/01

CL 15/01

CAB2 18/01
CL 22/01

CL 10/21

CL 30  HS

CL 40  HS

CAB3
CL 50  HS
CL

CL 4/21

CL 7/21

CL 12/21

CL 14/21

CL 17/21

CAB4
CL 20/21 <5,5kW

1250 800 800 55
CL 23/21  <5,5kW

CL 28/1

CL 34/1 <5,5kW

CL 40/1 <5,5kW

CAB5

CL 46/1 <5,5kW
CL 60/1 <5,5kW

CL 72/1 <5,5kW
CL 30/21 <5,5kW

CL 36/21 <5,5kW

CL 34/1 ≥5,5kW

CAB5V
CL 40/1 ≥5,5kW

800 800 78
CL 20/21 ≥5,5kW

CL 23/21 ≥5,5kW

CL 46/1 ≥5,5kW

CL 60/1 ≥5,5kW

CL 72/1 ≥5,5kW
CL          84/1

CL 98/1

CL 30/21 ≥5,5kW

CL 36/21 ≥5,5kW
CL 42/21
CL 49/21

CAB7V TBT/M 1400 900 1350 115

A B C
GewichtSchallhaube
Weight

(Ògas) (mm) (kg)

CL

CAB1V

CL 7/01

CL 10/01

CL 15/01

CAB2V 18/01
CL 22/01

CL 10/21

CL

CL 30 HS
CL 40 HS

CAB3V 50  HS
CL 60 HS

CL 4/21
CL 7/21

CL 12/21

CL 14/21

CL 17/21

CAB4V
CL 20/21

23/21CL 

CL 28/1

CL 34/1

CL 40/1

CL 46/1

CL 60/1

CL 72/1

CL 84/1

CAB5V 98/1
CL 30/21

CL 36/21

CL 42/21

CL 49/21

CAB7V TBT/M 1400 900 1350 115

Elektrischer Antrieb
Electric feeding

Umschaltventil
F low cha ngeover  devices

Ventil
Type A       B      C      C1     D      E       F      G H

Anschluß

Device
Connect.

type
-

(mm) ( " gas) (kg)

FCD7 100 143 403 417 165 66 168 105 7 2" 4,3 6,8

FCD10 150 206 502 516 219 88 256 155 7 3" 9 11,5

Zubehör
Accessories

für Gebläse für Vakuumgebläse 

for Exhausters

Schallschutzhaube 
Acoustic enclosures

EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.: 0043/1/2048040, Fax: 0043/1/2025700; csk.at@iks-group.com ; www-iks-group.com

Das Volumenumschaltventil aus Aluminium, kann zum 
Umschalten der Luft von Saugen auf Blasen in einer Leitung 
Verwendet werden.
Es kann mit pneumatischen Ventil oder mit Elektromagneten 
mit 230 V AC oder 24 V DC geliefert werden.

The flow changeover device, made of aluminium alloy, can  
be used to reverse the air flow direction in a pipeline in a time 
round to the tenth of a second.
It can be operated by pneumatic actuator or electromagnet with 
230V a.c. or 24V d.c. feeding.

Schallhaube
Enclosure

type

for blowers 

Machine type

CAB6V
Die Schallhauben sind aus galvanisierten Stahlblech 
mit Innenauskleidung aus schalldämmenden 
Material. Die Schallhauben sind aufklappbar und mit 
Verschlussen gesichert. Der Schallpegel wird um ca. 
12 dB(A) reduziert. Die Schallhauben CAB...V sind mit 
einem elektr. Ventilator ausgerüstet.

Pneumatic feeding
Pneumatischer Antrieb

Weight with
electric
feeding

Weight with
pneumatic 

feeding

Gewicht pneum.
Antrieb

Gewicht elektr.
Antrieb

800 41800800

800 800600 35
60 HS

641550 800 800

1750 800 1000 98

Maschinentype

CL

 <5,5kW

CL

1550

Maschinentype
Enclosure

type Machine type

3,6/01

CL 4/01

CL 

CL 

CL 

500 500 600 30

800 800 800 55

800 600 800 47

1250 800 900 69

1550 800 800 78

20 HS




