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Type MHR 350 MHR 400 MHR450 MHR 500 MHR 560 MHR 630 MHR 670 MHR 710 MHR 760 MHR 810

As.(mm) 121 135 152 168 187 209 233 233 250 250
B (mm) 151 165 182 200 219 241 265 265 280 292
Ø 1 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
C (mm) 180 195 217 235 254 276 300 300 315 330
D (mm) 213 243 266 295 325 367 390 408 445 534
E (mm) 206 240 266 294 321 365 390 407 445 528
F (mm) 280 315 375 415 455 505 535 555 580 715
G (mm) 505 572 660 730 800 895 950 990 1055 1250
H (mm) 450 515 570 630 692 780 830 867 948 1120
I (mm) 210 250 290 350 400 440 440 480 480 420
L (mm) 240 280 320 390 440 480 480 520 520 460
N (mm) 76 88 96 102 110 120 126 132 140 180
O (mm) 94 110 130 140 150 160 170 182 190 240
Ø 2 (mm) 4x9 4x9 4x9 4x9 4x9 4x9 4x9 4x9 7x9 10x9
Q (mm) 102 110 118 125 133 142 147 154 170 210
R (mm) 120 140 152 162 174 187 194 204 220 265
S (mm) 78 82 85 94 98 102 105 107 116 134
T (mm) 135 175 175 225 225 300 300 300 300 330
Ø 3 (mm) 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13
U (mm) 210 250 250 305 305 380 380 380 380 410
V (mm) 29 32 36 40 44 48 51 53 62 80
Z1 (mm) 270 300 320 345 380 435 475 480 625 710
Z2 (mm) 270 300 340 370 410 465 475 610 625 730
Gewicht (kg) 21 28 30 57 80 140 163 210 270 320

Die zur Reihe MHR gehörenden Ventilatoren sind für die Förderung 
sauberer oder leicht staubiger Luft bis zu einer Höchsttemperatur von 90°C. 
geeignet. Diese Baureihe wird für  Industrieanlagen verwendet. Sie sind für 
kleinere Fördervolumen und höhere Drucke entwickelt. Das Spiralgehäuse ist 
aus geschweißtem oder gefalztem Stahlblech hergestellt. Die mit schräg 
gestellten Flügeln ausgestatteten und aus geschweißtem Stahlblech 
hergestellten Laufräder zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus. 
Sie werden sowohl statisch als auch dynamisch  ausgewuchtet und sind je 
nach Ausführung an der Motor- oder Monoblockwelle angebaut.  

Ventilatoren MHR- Serie
Volumenstrom: 150 - 3500 m³/h

Druck: bis zu ca. 13729 Pa




