
EIN UNTERNEHMEN DER IKS-GRUPPE

A-1220 Wien, Steinbrechergasse 32-34
Tel.: 0043/1/2048040, Fax: 0043/1/2025700; csk.at@iks-group.com ; www-iks-group.com

Die zur Reihe MN gehörenden Ventilatoren werden für die Kühlung von 
Prozessen, Maschinen, Gleichstrommotoren, Lampen, Extrudern, usw., 
sowie für Dampfverträglichkeit verwendet, wenn große Luftmengen durch 
Kanale gefördert werden. Die Spiralgehäuse sind aus 
formgefertigtem und elektrisch verschweißtem Stahlblech 
hergestellt. Als  Elektromotoren werden 2 und 4 polige eigenbelüftete 
Motoren verwendet. Die Laufräder sind aus kadmiertem Blech hergestellt und 
sind  statisch als auch dynamisch nach den erreichbaren Drehzahlen 
ausgewuchtet. Diese Ventilatoren können sauberes und auch begrenzt 
verschmutztes Medium bis zu einer Maximaltemperatur von 250 °C bewegen.  
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Type MN 202 MN 252 MN 302 MN 402 MN 502 MN 504 MN 552 MN 554 MN 602 MN 604

As.(mm) 85 112 112 112 122 122 158 158 180 180
D (mm) 85 100 100 100 120 120 120 120 156 156
E (mm) 62 94 94 94 115 115 115 115 145 145
G (mm) 190 270 270 270 322 322 322 322 405 405
H (mm) 168 223 223 223 273 273 273 273 338 338
M.a (mm) 70 82 85 110 110 110 110 110 140 140
M.b (mm) 60 85 85 85 110 110 110 110 140 140
N (mm) 85 110 110 128 128 128 128 128 160 160
O (mm) 75 110 110 103 128 128 128 128 160 160
P (mm) 93 128 128 138 140 140 140 140 170 170
Q (mm) 90 128 128 115 140 140 140 140 170 170
l (mm) 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9
R (mm) 110 140 140 155 160 160 160 160 190 190
S (mm) 105 140 140 130 160 160 160 160 190 190
V (mm) 39 44 47 60 60 60 60 60 77 77
Z (mm) 223 232 270 295 318 295 318 295 385 335
Gewicht (kg) 2,5 3 5,5 6 9,5 6 10 7 20 12

RD 0RD 0 LG 0LG 0

RD RD LG  LG  

RD 90RD 90 LG 90LG 90

RD 135RD 135 LG 135LG 135

RD 180RD 180 LG 180LG 180

RD 225RD 225 LG 225LG 225

RD 270RD 270 LG 270LG 270

RD 315RD 315 LG 315LG 315

RD 45RD 45 LG 45LG 45

Ventilatoren MN- Serie
Volumenstrom: 50 - 2200 m³/h 

Druck: bis zu ca. 1373 Pa




