
ZUBEHÖR

XAC …101-230
Standardspannung:	 230 V
Betriebsdruck:		 0,8-16 bar
Betriebstemperatur:	 +1/60°C
Gewicht:	 700 gr.

XAM-100
Filterdifferenzdruckanzeiger
Max Betriebsdruck:	 16 bar
Max Betriebstemperatur:    60 °C
Skala:	 0-1,4 bar

XAM-200
Max Betriebsdruck:	 16 bar
Max Betriebstemperatur:    70 °C
Skala:	     0-0,7 bar

XAD-251
Betriebsdruck:		 0,6-16 bar
Betriebstemperatur:	 +5/80°C
Gewicht:	 65 gr.

XAD-651
Betriebsdruck:		 0,6-16 bar
Betriebstemperatur:	 +5/80°C
Gewicht:	 0,6 Kg

Der automatische Kondensatabscheider
AXC-101-230 wird zum Ausscheiden von 
Kondensaten und Ölelmulsionen aus 
dem Druckluftsystem, ohne unnötige teure 
Energie, verwendet. Der AXC-101-230 
verwendet einen kapazitiven Niveausensor der 
einen Druckverlust während des 
Kondensatablassens verhindert. 

Das Differenzmanometer XAM-100 misst den 
Differenzdruck zwischen Eingangs- und 
Ausgangsdruck des Filters, im Bereich von 0 bis 
1,4 bar. Der zentrierte „0“-Punkt erlaubt es das 
Manometer für beiden Seiten des Filters 
einzusetzen. Das XAM-200 
Differenzdruckmanometer erkennt den richtigen 
Zeitpunkt zum Tauschen der Filterelemente. Das 
Differenzdruckmanometer hat auf beiden Seiten 
eine Skala in zwei Farben mit einem Bereich von 
0 bis 0,7 bar. Die Skala ist drucklos und eine 
spezielle Membrandichtung gibt dem XAM-200 
große Sicherheit und Genauigkeit. Die 
XAM-200EC Serie ist mit einer elektrischen 
Fernkontrolle ausgestattet. 

Der automatische Kondensatableiter ist speziell 
für die Modelle CDF-30 bis CDF-1050 
geeignet. Der Kondensatablass arbeitet in 2 
unterschiedlichen Arten: 
Automatik: Der Flüssigkeitsspiegel hebt das 
Pilotventil an, der Druck der komprimierten Luft 
bläst das Kondensat aus. 
Mechanisch: Durch drehen der 
Ablassschraube gegen den Uhrzeigersinn, 
wird der Ablass geöffnet und das Kondensat  
ausgeblasen. 

Der automatische Kondensatableiter mit 
Aluminiumgehäuse ist für Installationen mit 
großen Mengen an Kondensat, die aus der 
Druckluftleitung abgeschieden werden, geeignet. 
Der Ablassmechanismus ist aus rostfreiem Stahl.  




